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Projekt zmiany stalego oznakowania po przebudowie odcinka ul. Edmunda
Matuszewskiego polozonego na terenie Bydgoskiego Parku Przemyslowego
w Bydgoszczy

UZGODNIENIE PROJEKTU




Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz. 1260)

0 Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Admi-
nistracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 143 z pdzn. zmianami)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-
gbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z pdzn. zmianami)

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

O Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

o Projekt budowlany przebudowy odcinka ulicy Edmunda Matuszewskiego
w Bydgoszczy.

2. ZaKkres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zmiana stalego oznakowania dla odcinka
ul. Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy po jego przebudowie. Ulica ta potozona jest
na terenie Bydgoskiego Parku Przemystowego. Niniejszy projekt organizacji ruchu jest
projektem branzowym stanowigcym cze$¢ projektu wykonawczego obejmujacego
przebudowe odcinka przedmiotowej ulicy o dilugosci 585,62 m od skrzyzowania
z ul. Bydgoskich Przemystowcow w kierunku poludniowym do ul. Lisiej. Celem realizacji
calego zadania jest przygotowanie i obstuga komunikacyjna przylegajacych terendw pod
nowe rozwojowe inwestycje na obszarze ,,Parku”. Zakres projektu zmian w oznakowaniu
pokrywa si¢ z zakresem projektu budowlanego wraz z przylegajacym skrzyzowaniem

z ul. Bydgoskich Przemystowcow.



3. Stan istniejacy.

Obszar ,,Bydgoskiego Parku Przemystowego” (byte Zaklady Chemiczne - Zachem)
zlokalizowany jest w poludniowo-wschodniej czgsci Bydgoszczy w dzielnicy Glinki. Na
terenie ,,Parku” ul. Edmunda Matuszewskiego krzyzuje si¢ w skrzyzowaniu ,,zwyktym”
z przebudowang i oznakowang ul. Bydgoskich Przemystowcow. Objety opracowanie
odcinek ul. Edmunda Matuszewskiego ma swoj poczatek na tym skrzyzowaniu i przebiega
dalej w kierunku potudniowym. Roéwnolegle do ul. Edmunda Matuszewskiego, po jej
wschodniej stronie przebiega bocznica kolejowa — w likwidacji.

Wymienione wyzej ulice posiadaja nast¢pujace parametry techniczne:

- ul. Bydgoskich Przemystowcow droga gminna kl. L 1/2 o szerokosci jezdni 7,0 m
z jednostronnym chodnikiem (od strony pdinocnej) i przylegajaca do niego droga
rowerowa,

- ul. Edmunda Matuszewskiego droga gminna kl. D 1/2 bez chodnikéw o nawierzchni
bitumicznej (podbudowa betonowa) szerokosci od 5,5 m do 6,0 m.

UL Edmunda Matuszewskiego posiada oznakowany wlot na skrzyzowaniu

z ul. Bydgoskich Przemystowcoéw oraz niepetne oznakowanie z gruntowa droga ul. Lisig

(na ul. Lisiej znak B-2 =z tabliczka ,,STREFA NIEBEZPIECZNA ZAKAZ

PRZEBYWANIA” oraz znaki B-21, B-22 na ul. Edmunda Matuszewskiego).

Za wyjatkiem wlotu do ul. Bydgoskich Przemystowcoéw ul. Edmunda Matuszewskiego nie

posiada oznakowania poziomego. Ulice objete projektem potozone sa w obszarze

zabudowanym oznakowanym znakami D-42.

Srednioroczne natezenia ruchu kolowego na omawianym odcinku ul. Edmunda

Matuszewskiego, z uwagi na brak przylegajacego czynnego zagospodarowania

przemystowo-sktadowego, sa znikome i nie przekraczaja 4 poj/h.

4. Stan projektowany.

Skrzyzowanie ulic: Bydgoskich Przemystlowcow z Eugeniusza Matuszewskiego posiada
petne oznakowanie pionowe i poziome. Na skrzyzowaniu tym z obu kierunkéw ulica
Eugeniusza Matuszewskiego podporzadkowana jest (znakiem A-7) ulicy Bydgoskich
Przemystowcow. Zatem, projektowana zmiana w oznakowaniu bedzie wprowadzata jedynie
niewielkie korekty i uzupetnienia wynikajace z zakresu przebudowy przedmiotowego odcinka
ulicy. Bowiem, poza poszerzeniem istniejacej jezdni (do 6,0 m), zmiang jej nawierzchni
na nowa bitumiczng, przewiduje si¢ budowe po stronie zachodniej chodnika z polbruku

(szerokos$ci 2,0 m) i przylegajacej do niego bitumicznej drogi rowerowej (szerokosci 2,2 m).



Dla projektowanego oznakowania przyj¢to nast¢pujace zalozenia:
- wprowadzenie zmian w oznakowaniu wynikajacych z przedtuzenia chodnika i drogi
TOWerowej,
- brak oznakowania pionowego dla wlotow wiaczen, ktoérych dlugos¢ utwardzonej
nawierzchni nie przekracza 20,0 m,

- oznakowanie poziome jezdni w zakresie linii osiowe;.

Ponizej przedstawiono opis zmian oznakowania pionowego i poziomego (w catym
projekcie  cienkowarstwowego) dla  objetego projektem odcinka ul. Edmunda
Matuszewskiego:

1. Likwidacja znaku A-7 z tabliczka ,,UWAGA Zmiana organizacji ruchu” i ustawienie
znaku A-7 z tab. T-1 ,,150 m” oraz likwidacja znaku C-13 usytuowanego na odwrocie
znaku D-6b na ul. Matuszewskiego

2. Zastgpienie znaku C-13a znakiem C-13/16.

3. Dla ul. Lisiej (po usunieciu zagrozen) likwidacja znaku B-2 z tabliczka ,,.STREFA
NIEBEZPIECZNA ZAKAZ PRZEBYWANIA” oraz znakow B-21, B-22
na ul. Edmunda Matuszewskiego.

4. Dla zakonczenia drogi rowerowej ustawienie znakow C-13/16, C-13a, A-24.

5. Wprowadzenie oznakowania poziomego w osi jezdni i na zjazdach oraz na drodze
TOWErowe;.

Istniejace 1 projektowane oznakowanie pionowe i poziome pokazano w 1 zalgczniku

rysunkowym.

Spis oznakowania
Znaki pionowe do likwidacji

C-13a —szt. 1; A-7 z tab. —szt. 1; B-2 z tab. —szt. 1; B-21 —szt. 1 B-22 —szt. 1; C-13 —szt. 1.

Znaki pionowe wielosci $redniej, folia 1 generacji — do ustawienia

C-13/16 —szt. 2; A-7 z tab. T-1,,150m” — szt. 1; C-13a — szt. 1; A-24 — szt. 2.

Liczba nowych stupkow — szt. 4.



Znaki poziome cienkowarstwowego do wprowadzenia

Symbol oraz dlugo$¢ lub powierzchnia lub sztuki Powierzchnia catkowita (m?)
P-1b-532m 21,28

P-4— 22m 1,13

P-6- 50m 4,00

P-7a— 100 m 12,00

P-10— 8m? 4,00

P-11-13m 6,50

P-14— 3m 1,13

P-23 — 13 szt. _ 8,61

Razem 62,80 m?

Dodatkowo przejazd rowerowy poprzeczny do osi jezdni — koloru czerwonego — 12 m?

Na rys. nr 2 przedstawiono projekt oznakowania pionowego 1 poziomego
(cienkowarstwowego) nowego ukladu komunikacyjnego dla odcinka drogi publicznej
gminnej ul. Eugeniusza Matuszewskiego w Bydgoszczy. Ponizej podano warunki techniczne
dla oznakowania pionowego i poziomego:

Warunki techniczne dla oznakowania pionowego:

W projekcie przewiduje si¢ adaptacje istniejacego oznakowania pionowego skrzyzowania
ul. Bydgoskich Przemystowcéw z ul. Eugeniusza Matuszewskiego. Dla projektowanego
odcinka drogi gminne wszystkie znaki beda nowe. Podobnie jak na innych ulicach
Bydgoskiego Parku Przemystowego wszystkie nowe znaki naleze¢ beda do grupy ,,S”
(Srednie). Dla znakéw w pasie drogi gminnej nalezy zastosowaé foli¢
1-giej generacji.

Tarcze znakoéw powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej
o grubosci od 1,5 do 2 mm z podwdjnie zaginanymi krawedziami.

Stupki do znakéw powinny by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej z kotwa betonowa
oraz zaslepka. W dolnej czgséci stupka winien znalez¢ si¢ element kotwiacy, zapobiegajacy
wyrwaniu i obroceniu konstrukcji. Dopuszcza si¢ stosowanie rur o nastepujacych wymiarach :
- §rednica 60 mm — grubo$¢ $cianki min. 3,2 mm,

- §rednica 76,1 mm - grubo$¢ $cianki min. 3,6 mm.

Znaki musza by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni drogi publiczne;j,
a znaki umieszczone w ciggu pieszo-rowerowym nie dalej niz 2 m od krawedzi jezdni, na
wysoko$ci 2,00 m od poziomu terenu, przy czym znaki umieszczone w ciggu pieszo-
rowerowym lub chodniku musza by¢ umieszczone na wysokos$ci min. 2,20 m.



Warunki techniczne dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego:

Na odcinku drogi gminnej ul. Eugeniusza Matuszewskiego zaprojektowano oznakowanie
poziome cienkowarstwowe w granicach zakresu okreslonego projektem.

Oznakowanie bgdzie polegato na wykonaniu:

- linii cigglych

- linii przerywanych

- linii na przejsciach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystow,

- pozostatych linii, znakéw poprzecznych i symboli,

Znaki poziome projektowane, opisano zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do ,,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdélowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach.”

Znaki podluzne, poprzeczne, uzupetniajace i przejscia dla pieszych nalezy wykonaé jako
oznakowanie odblaskowe, cienkowarstwowe o grubosci 0,3—0,8mm ( mierzone na mokro)
z okresem trwatosci 1-2 lat. Do wykonania oznakowania nalezy uzy¢ farby
rozpuszczalnikowej drogowej 1 dla uzyskania odblaskowos$ci zastosowa¢ mikrokulki o
odpowiednim wspoétczynniku zalamania $wiatla. Do oznakowania nalezy stosowac tylko
materiaty atestowane, potwierdzone swiadectwem PZH.

5. Uwagi koncowe

*  Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

* Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: listopad 2018 r.

+ Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem o terminie jej wprowadzenia.

* Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza si¢ niewielkie zmiany ich lokalizacji w
zakresie do kilku metrow, niz pokazano to na planach sytuacyjnych staltej organizacji
ruchu, co wynika z koniecznos$ci ich przesunigcia dla uzyskania pehiejszej ich
widocznosci lub ich kolizji z istniejgcymi urzagdzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

* Znaki drogowe uzyte do oznakowania powinny by¢ widoczne zarowno w dzien jak
1 W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie. Konstrukcja zamocowania stupkow

uzytych do oznakowania powinna zapewnia¢ ich stabilno$¢.
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