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Przebudowa uktadu drogowego i infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy - Kanali-
zacja deszczowa

1 Roboty ziemne
1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 4.0 m wykonywa- |m?2 4044-3150-
d.1|/0210-04 ne na odkiad koparkami podsiebiernymi o pojemnasci fyz- 202 =
ki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l 692.000
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 3150
d.1|0202-07 poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyladowezymi
3/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skar- |m3 202
d.1/0305-01 pami o szerokoéci dna do 1,5 m w gruncie kat. I-lI
4[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 3150
d.1/0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na od-
legtoéé do 1 km samochodami samowyladowczymi
5/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami |m2 4894
d.1/0313-02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokos$ci do 6.0 m;
grunt kat. I-1V
6|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami |m2 4584
d.1/0313-06 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy o glebokosci do 6.0 m - dodatek za kazdy
dalszy rozpoczety 1 m szerokos$ci ponad 1 m w gruncie
kat. I-IV
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na od- |m3 202
d.1]0317-01 legtos€ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu Il
8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punkto-{m3 3842
d.1|0214-03 wych, rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z za-
geszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gruboéé
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll
Razem dziat: Rohoty ziemne
2 Roboty montazowe
9/KNNR 1 Wykopy liniowe Iub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skar-|m3 54.5
d.2|0305-01 pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-1l - dokop pod
podsypke
10|KNNR 11  |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu zich  |m?3 54.5+15.5 =
d.2|0501-04 przesianiem 70.000
11|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o &r. zewn. 200 mm |m 61.5
d.2[1308-03
12/kalkulacja |Wykonanie podigczen rurociggéw PVC200 w kanat dn 800|szt 28
d.2|indywidual-
na
13|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z szt. 28
d.2]|1424-02 osadnikiem bez syfonu
14| KNNR 4 Kanaly z rur betonowych "WITROS" taczonych na uszczel-/m 22.5
d.2{1312-02 ke gumows o ér. 300 mm - rury rozwiezione bezposrednio
na skraj wykopu
15|KNNR 4 Kanaly z rur betonowych "WITROS" taczonych na uszczel-|m 180
d.2|1312-03 ke gumowag o ér. 400 mm - rury rozwiezione bezposrednio
adapt. na skraj wykopu
16| KNNR 4 Kanaly z rur zelbetowych "WITROS" fgczonych na m 567
d.2|1312-06 uszczelke gumowsg o ér. 800 mm - rury rozwiezione bez-
posrednio na skraj wykopu
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mmw [stud. 15
d.2|1413-03 gotowym wykopie o glebokosci 3m
18|kalkulacja |Wykonanie przepustow dwudzielnych typu "AROT" na szt 16
d.2|indywidual- |kablach
na
Razem dziat: Roboty montazowe
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