BUDYNEK PRZEDSZKOLA PRZY UL. BYDGOSKICH PRZEMYSLOWCOW W BYDGOSZCZY

specyfikacja opisowa

l.p. symbol opis
9 ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA WNETRZ
9.1 W zystkie podane marki i firmy referencyjne oznaczaja standard technologii

wykonania. Ewentualne zamienne systemy nalezy skonsultowac z Projektantem i
Inwestorem a koszty zmian w dokumentaciji projektowej ponosi Wykonawca.

W szelkie propozycije stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne
od zawartych w projekcie musza by¢ przedstawione Projektantom i Inwestorowi do
zaakceptowania. Standard proponowanych zamiennikéw nie moze by¢ nizszy niz
przedstawionych w projekcie materiatow okreslonych jako ,marka referencyjna”.
Dostawca jest zobowiazany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do
zataczenia rysunkow (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze
szczegbty swojej oferty oraz probek materiatowych i kolorystycznych w celu
umozliwienia dokonania jasnej oceny jego rozwigzania i uzyskania ewentualnej zgody
Architekta.

Wykonawca powinien zapoznac si¢ z Projektami Branzowymi, kt6re zawieraja
elementy powigzane z tematykg wnetrz, m.in. oprawy oswietleniowe, kamery,
wlementy wentylacji mechanicznej, urzadzenia videodomofonowe i.t.p. i rozplanowac
prace uwzgledniajac w/w elementy.

Nalezy przyjac¢ iz wszelkie elementy wykonczenia wnetrz oraz roboty z nimi zwigzane
wykonane beda w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz
Polskimi Normami a uzyte materiaty posiada¢ bedg stosowne certyfikaty i atesty.

9.2 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

opracowanie na podstawie wytycznych architektonicznych — petnej dokumentaciji
techniczno — wykonawczej elementéw wykonczenia wnetrz tzn. wykonanie
wszystkich rysunkéw warsztatowych, montazowych, rysunkéw detali oraz dokonanie
niezbednych obliczen i uzgodnien; dokumentacja wykonawcza powinna w sposéb
rysunkowy i opisowy wyraznie okresla¢ parametry zastosowanych materiatéw oraz
ich dopuszczalno$¢ do zastosowania w budynkach; rysunki zawarte w dokumentacji
wykonawczej powinny jasno okresla¢ w jaki sposéb zostaty zapewnione odpowiednie
warunki trwatosci i bezpieczenstwa uzytkowania

przedstawienie opracowanego projektu wykonawczego elementéw wykonczenia
wnetrz do akceptacji Inwestorowi i Architektowi; projekt ten nalezy dostarczy¢
Inwestorowi w 4 egzemplarzach w terminie 30 dni - umozliwiajgcym Inwestorowi

i Architektowi petne sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg architektoniczng
(szczegdly 1:1, 1:10 i przeglad z planem pozycyjnym 1:50). Tylko uzgodniony projekt
moze by¢ podstawg do wykonywania prac. Nie dopuszcza sie mozliwosci montownia
jakiegokolwiek elementu bez uzgodnienia wszystkich szczego6téw catego projektu;

dokonanie obmiaru robét, na podstawie ktérego dokonywany bedzie zakup
okreslonych ilosci materiatow;

przedstawienie probek i wzoréw poszczegolnych materiatéw do akceptacii

u Inwestora i Architekta;

dostarczenie wszelkich obliczen, certyfikatow, atestéw dopuszczenia

do zastosowania; dla wyrobow, ktére nie posiadajg aprobat i Swiadectw
dopuszczenia wydanych przez ITB, Dostawca powinien wyda¢ o$wiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg techniczng oraz
przepisami i obowiazujgcymi normami. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przed
wykonaniem prac z uzyciem ww. udowodni¢ ich przydatnosé. Koszty

za dostarczenie takich $wiadectw przydatnosci niedopuszczonych og6lnie do uzytku
materiatéw i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.

9.3 WYKONCZENIE POSADZEK

9.3.1 WYKLADZINA PCV

doktadny podziat oraz kolorystyka wg. projektu wnetrz

Posadzki z wyktadzin PCV heterogenicznych akustycznych wolna od ftalanéw lub
nie gorszej o parametrach:

Wyktadzina PCV heterogeniczna akustyczna:

Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 34.

Grubosé catkowita ISO 24346 (EN428): 3,10 mm
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Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 430): 1.02 mm

Masa catkowita wg 1ISO 23997 (EN 430) 3250 g/m2

Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem nie wymaga stosowania dodatkowych
powtok ochronnych.

Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfl s1

Antyposlizgowa wg DIN 51130; R9/R10

W gniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) $rednia wartos¢ 0.09 mm.
Trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6.

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV— antystatyczna.

Redukcja dzwiekéw uderzenia wg EN ISO 717/2 -17 dB

Stabilnos¢ wymiarowa wg EN ISO 23999 - <0.10 %

Catkowita emisja LZO wg ISO 16000-9 10 mg/m3 (po 28 dniach)

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadow
cementowych <2% CCM (ogrzewanie podiogowe <1,8%), czystym réwnym
2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed przystapieniem do zamawiania posadzek wykonawca jest zobowigzany
do zapoznania si¢ zaprojektowanym uktadem spawoéw wyktadziny (podziat
na bryty). Wszelkie zmiany musza uzyskac akceptacje proj. Arch.

9.3.1.1 PC-1 wyktadzina akustyczna PCV;

Desen: gtadkie jednokolorowe CIEMNO-SZARE tto z drobnymi przezroczystymi,
grafitowymi i SZARYMI wielokgtami, swobodnie, nierbwnomiernie rozrzuconymi w
goérnej warstwie posadzki. Wielko$¢ wielokatéw 3-8mm diuzszy bok. Zageszczenie
na 10 cm2: okoto 30-50 elementéw w. Konieczno$¢ akceptacii prébek.

Kolor zblizony z prébnika RAL 7037

9.3.1.2 PC-2 wyktadzina akustyczna PCV,;

Desen: gtadkie jednokolorowe BIALE tto z drobnymi przezroczystymi, czarnymi i
grafitowymi wielokgtami, swobodnie, nierbwnomiernie rozrzuconymi w gérnej
warstwie posadzki. Wielko$¢ wielokatow 3-8mm dtuzszy bok. Zageszczenie na 10
cm2: okoto 30-50 elementéw w. Koniecznos¢ akceptacii probek.

9.3.1.3 PC-3 wyktadzina akustyczna PCV;

Desen: gtadkie jednokolorowe GRAFITOWE tto z drobnymi przezroczystymi,
szarymi i czarnymi wielokgtami, swobodnie, nierbwnomiernie rozrzuconymi w gornej
warstwie posadzki. Wielko$¢ wielokatow 3-8mm dtuzszy bok. Zageszczenie na 10
cm2: okoto 30-50 elementéw w. Koniecznosé akceptacji probek

Kolor tta zblizony z prébnika RAL 7012.

9.3.1.4 PC-4A wyktadzina akustyczna PCV;

kolor A — KORALOWY, wg zaakceptowanego wzoru .

Desen: gtadkie jednokolorowe tto z drobnymi przezroczystymi wielokgtami
swobodnie, nieréwnomiernie rozrzuconymi w gornej warstwie posadzki. Wielkosé
wielokatéw 3-8mm dtuzszy bok. Zageszczenie na 10 cm2: okoto 30-50 elementéw.
Koniecznos¢ akceptacji probek.

Kolor zblizony z prébnika NCS: NCS S 2050-Y70R.

9.3.1.5 PC-4B wyktadzina akustyczna PCV;

kolor B— PASTELOWO-TURKUSOWY, wg zaakceptowanego wzoru .

Desen: gtadkie jednokolorowe tto z drobnymi przezroczystymi wielokgtami
swobodnie, nieréwnomiernie rozrzuconymi w gornej warstwie posadzki. Wielkosé
wielokatéw 3-8mm diuzszy bok. Zageszczenie na 10 cm2: okoto 30-50 elementéw.
Koniecznos¢ akceptacji probek.

Kolor zblizony z prébnika RAL 6027.

9.3.1.6 PC-4C wyktadzina akustyczna PCV;

kolor C — ZOLTO-ZIELONY, wg zaakceptowanego wzoru .

Desen: gtadkie jednokolorowe tto z drobnymi przezroczystymi wielokgtami
swobodnie, nieréwnomiernie rozrzuconymi w gornej warstwie posadzki. Wielkosé
wielokatéw 3-8mm diuzszy bok. Zageszczenie na 10 cm2: okoto 30-50 elementéw.
Koniecznos¢ akceptacji probek.

Kolor zblizony z prébnika NCS: NCS S 1060-G80Y.

9.3.1.7 PC-5A wyktadzina akustyczna PCV;

Desen: gtadkie jednokolorowe BIALE tto z drobnymi przezroczystymi,
KORALOW YMI i morelowymi wielokgtami, swobodnie, nierbwnomiernie
rozrzuconymi w gérnej warstwie posadzki. Wielkos¢ wielokatéw 3-8mm diuzszy bok.
Zageszczenie na 10 cm2: okoto 30-50 elementéw w. Koniecznos$¢ akceptaciji
probek.
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9.3.1.8

PC-5B

wyktadzina akustyczna PCV,;

Desen: gtadkie jednokolorowe BIALE tto z drobnymi przezroczystymi,
TURKUSOW YMI i jasno-turkusowymi wielokgtami, swobodnie, nieréwnomiernie
rozrzuconymi w gérnej warstwie posadzki. Wielkos¢ wielokatéw 3-8mm diuzszy bok.
Zageszczenie na 10 cm2: okoto 30-50 elementéw w. Koniecznos$¢ akceptaciji
probek.

9.3.1.9

PC-5C

wyktadzina akustyczna PCV;

Desen: gtadkie jednokolorowe BIALE tio z drobnymi przezroczystymi, ZOLTYMI i
kremowymi wielokatami, swobodnie, nierbwnomiernie rozrzuconymi w gornej
warstwie posadzki. Wielko$¢ wielokatow 3-8mm dtuzszy bok. Zageszczenie na 10
cm2: okoto 30-50 elementéw w. Koniecznos¢ akceptacii probek.

9.3.2.

WYKLADZINY DYWANOWE / DYWANY

wykladzina Dywanowa w ptytkach

Wykiadzina w ptytkach 50x50 cm.

Technologia tkania: petelkowa.

Wzdr na wyktadzinie jednolity z bardzo delikatnym zréznicowaniem koloru.
Gramatura 580g/m2, wysoko$¢ catkowita 5,9mm , wysoko$¢ widkna 3,1 mm.
Gestos¢ 164/m2.

Podtoze bitumiczne zbrojone podwdjng warstwg widkna szklanego, wiékno
nylonowe, odporno$¢ na ptowienie: 7.

Kolory — wg projekt wnetrz.

9.3.2.1

PD-1

(wyktadzina w salach dydaktycznych)
Desen — kolor melanz w odcieniu jasnoszarym poprzeplatany biatymi nitkami.
Do uzgodnienia na prébkach.

9.3.22

PD-2A

(wyktadzina na podescie w Sali)

Desen — kolor melanz w odcieniu koralowym.

Kolor zblizony z prébnika NCS: NCS S 2050-Y70R i wyktadziny PC-4A.
Do uzgodnienia na probkach.

9.3.2.3

PD-2B

(wyktadzina na podescie w Sali)

Desen — kolor melanz w odcieniu jasno-turkusowym

Kolor zblizony z prébnika Kolor zblizony z prébnika RAL 6027 i wyktadziny PC-4B.
Do uzgodnienia na prébkach.

9324

PD-2C

(wyktadzina na podescie w Sali)

Desen — kolor melanz w odcieniu zielonym

Kolor zblizony z prébnika NCS: NCS S 1060-G80Y i wyktadziny PC-4C.
Do uzgodnienia na probkach.

9.3.25

PD-3

(wyktadzina w salach dydaktycznych)
Desen — kolor melanz w odcieniu grafitowym.
Do uzgodnienia na probkach.

9.3.3.

GRES

doktadny podziat oraz kolorystyka wg. projektu wnetrz

9.3.3.1

PG-1

kolor szary, gtadki bez wzoru, ptyty 60x60cm ;wg zaakceptowanego wzoru

9.3.3.2

PG-2

gres drewnopodobny, kolor jasnego debu, ptytki 20x60cm;
wg zaakceptowanego wzoru do bezwzglednej akceptaciji proj. Arch.

9.34.

INNE

9.3.4.1

PT

SZTUCZNA TRAWA

Wyktadzina w ptytkach 50x50 cm.

Technologia tkania: petelkowa.

Wz6r na wykiadzinie jednolity z bardzo delikatnym zréznicowaniem koloru.
Gramatura 580g/m2, wysoko$¢ catkowita 5,2mm-5,9mm, wysokos$¢ widkna 2,8mm -
3,1 mm. Gestos¢ 150-160/m2.

Podtoze bitumiczne zbrojone podwdjng warstwg widkna szklanego, wiékno
nylonowe, odporno$¢ na ptowienie: 7.

Kolory — wg projekt wnetrz.

9.34.2

PW

WYCIERACZKA SYSTEMOWA

wycieraczka systemowa w listwach aluminiowych; kolor ciemno-szary

9.3.5.

COKOLY

_cokoly h=10cm, chyba, Zze na rysunku zaznaczono inaczej

SPECYFIKACJA OPISOWA
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cokoty z PCV w kolorze przyklejonej wyktadziny
9.4 WYKONCZENIE SCIAN
9.4.1 TG TYNK GIPSOWY
Tynk wewnetrzny wystepujacy jako wykonczenie $cian w suchych pomieszczeniach
Sciany wykoriczone warstwg tynku gipsowego
malowanie (jezeli w projekcie wnetrz nie jest zaznaczone inaczej):
podktad gruntujacy
2x farba nawierzchniowa - kolor biaty
94.2 TC-W TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
Tynk wewnetrzny wystepujacy jako wykonczenie scian w mokrych pomieszczeniach
oraz w pomieszczeniach pomocniczych i technicznych
Sciany wykoriczone warstwa tynku cementowo-wapiennego
malowanie (jezeli w projekcie wnetrz nie jest zaznaczone inaczej):
podktad gruntujacy
2x farba nawierzchniowa - kolor biaty
9.4.3 PLT PLYTKI CERAMICZNE
Wykonczenie $cian pomieszczen mokrych
Doktadny typ ptytki wg projektu wnetrz. Sposéb uktadania i podziat wg rysunkéw w
projekcie wnetrz.
9.4.3.1. PLT-1 ptytka biata matowa 20x20 biata
9.43.2. PLT-2 ptytka biata maowa 20x60 biata
9.43.3. PLT-3 ptytka biata matowa w czarne wzorki w postaci kwadracikéw 2/2mm w rozstawie
17/17mm BIALE WZOREK
9.4.3.4. PLT-4 ptytki dekoracyjne biate z dekorem w postaci tréjkatow imitujgcych drewno z
poziomymi liniami pokrytymi brokatem; rozmiar wg rysunku SOCJALNY
9.43.5. PLT-5 szara plytka imitujgca beton w rozmiarze wg. rysunku WC ZEWNETRZNE
9.4.4 LAK LAKIER DWUSKELADNIKOWY BEZBARWNY MATOWY
bezbarwny matowy lakier przeznaczony do malowania $cian po farbie
nawierzchniowej;
powtoke nalezy wykona¢ scisle wg wytycznych producenta
Bezbarwna, bezzapachowa powtoka zabezpieczajgca $ciany. Wystepuje w postaci
jednoskiadnikowego , bezbarwnego, bezzapachowego lakieru, przeznaczonego do
finalnego wykonczenia mocno eksponowanych scian. Natozona na $ciane tworzy
bardzo wytrzymata powtoke odporng na wode, wilgo¢, zmywanie, zabrudzenia i
detergenty. Produkt atestowany z rozszerzonym certyfikatem Panstwowego Zwigzku
Higieny.
W petni bezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierzat , odpowiedni dla dzieci i alergikéw,
spetnia surowe wymagania dla aplikacji w pomieszczeniach , w ktérych przebywajg
dzieci.
Bezbarwna, bezwonna, jednoskitadnikowa powtoka zabezpieczajgca na bazie akrylu -
wodorozcienczalna, niezétknaca
W odoodporna i higieniczna, w petni bezpieczna dla zdrowia z rozszerzonym atestem
PZH dla szpitali i sal operacyjnych, spetia rygorystyczne wymogi do stosowania na
zabawkach dla dzieci ( badania)
Odporna na uderzenia — mozliwe poprawki punktowe bez widocznego odciecia
Odporna na brud i szorowanie
Zawiera wysoce skuteczne sktadniki antygrzybiczne bezwonne i przyjazne dla
zdrowia
SPECYFIKACJA OPISOWA
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Dane techniczne:

Zawartos¢ substanciji statych: min. 22%

Opornos$é na Scieranie na mokro wg normy EN 13300 - klasa 1
Skutecznos$é antybakteryjna - 99%

Skutecznos¢ przeciw plesniom

Bezpieczenstwo zdrowotne: EN71-3

Wydajnos$¢ przy 2 warstwach/ I: 7 m2 Opakowania: 11,51
Zawartos¢ LZO maks 130g/L

Lepkosé: 1200-3000 mPa.s

Przyczepnos$¢ do podtoza: min. 0,25 MPa Rozszerzony certyfikat PZH: do sali
operacyjnych i szpitali,

Badania bezpieczenstwa do stosowania na zabawkach dla dzieci
Kolorystyka: bezbarwny

9.4.5

LU

LUSTRO bezpieczne

Sciana tynkowana wykoficzona lustrem srebrnym (bezbarwnym) wg
zaakceptowanego wzoru w projekcie wnetrz.
Numeracja wg rysunku zestawienia luster

9.4.6.

FC

FILC

Filc atestowany grubos$ci minimum 4mm, gramatura 700 g/m2. Klejony do $cian —
wg rysunkow.

Kolor grafitowy.

Numeracja wg rysunku zestawienia oktadzin filcowych

9.4.7.

OK.

PLYTA DREWNOPODOBNA

ptyta meblowa identyczna jak DAB FERRARA EGER

ptyta meblowa jako wykonczenie $cian

9.5.

ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ

9.5.1.

MEBLE WYKONYWANE NA ZAMOWIENIE

9.5.1.1

MEB-1

SZAFA

Szafa sklada sie z 4 czgsci podzielonych na segmenty A i B.

Segment A

Otwarta szafka z p6tkg

Korpus szafki lakierowany na kolor biaty ( wg tabeli koloréw), wykonczenie satyna
Plecowka szafki rowniez lakierowana na kolor ten sam co korpus.

Segment B

Korpus szafy wykonany z ptyty meblowej w kolorze biatym, fronty szafy lakierowana
na kolor biaty ( wg tabeli koloréw)

Szafa stoi na segmencie A i jest dodatkowo mocowana do $ciany.

Uwaga — fronty szafy zlicowane z segmentem B

Fronty otwierane na ,klik”.

Uwaga — szafa w zabudowie do sufitu, przed przystapieniem do produkcji mebla
nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ wneki na szafe w naturze.

9.5.1.2

MEB-2A/B

POLKA NA POSCIEL

Pétka w catosci wykonana z ptyty meblowej w kolorze oktadziny OK (wg
specyfikacji), mocowana do sciany bocznej i tylniej. Pod pdtka przewidziane miejsce
na sktadowanie lezakéw.

Uwaga — pdtka wstawiona w istniejaca wneke — nalezy sprawdzi¢ w naturze wymiary
wneki przed przystgpieniem do prac.

9.5.1.3

MEB-3A/B

SZAFA NA POSCIEL

Szafa w catosci wykonana z ptyty meblowej w kolorze oktadziny OK (wg specyfikacji)
Otwarta, cokét zlicowany z potkami.

Uwaga — szafa wstawiona w istniejgcg wneke — nalezy sprawdzi¢ w naturze wymiary
wneki przed przystgpieniem do prac.

9.5.1.4

MEB-4

SZAFA W LAZIENCE DZIECIECEJ

SPECYFIKACJA OPISOWA
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Szafa wbudowana w istniejacg wneke.

Korpus szafy wykonany z ptyty meblowej w kolorze biatym.

Fronty lakierowane wg koloréw podanych na rysunku. Otwieranie bezuchwytowe na
LKlick”

Cokot dolny zlicowany z frontami — uwaga — ze wzgledu na lokalizacje szafy
(pomieszczenie mokre) nalezy doktadnie polakierowaé cokét i wykonac go z plyty
wodoodpornej.

9.51.5 MEB-5 POLKA W WOZKARNI

Pétka do przechowywania fotelikéw samochodowych.

Pétka wraz z plecami wykonana ze sklejki lisciastej gr. 18 mm, klasy 1-1
lakierowanej lakierem bezbarwnym.

Mocowana do $ciany

9.5.1.6 MEB-6 SCIANA SENSORYCZNA - "KOLKI"

Panel wykonany ze sklejki naturalnej lakierowanej lakierem bezbarwnym matowym,
nie zmieniajgcym barwy drewna. Sklejka grubosci min 18 mm, klasy I/l brzozowa.
Sklejka jest mocowana na podkonstrukcji drewnianej dystansowej gtebokosci 4-5 cm.
Na catej powierzchni sklejki sa nawiercone otwory w rozstawie 12 cm, $rednicy 1
cm. Do otworéw dopasowane sg drewniane kotki (Srednicy 10mm) — mozna
wykorzysta¢ kotki do drewna. Nalezy dopasowaé srednice kotkow do Srednicy
otworéw w plycie.

Dodatkowo elementem uzupetniajgcym jest 6 két zgbatych wycietych laserowo ze
sklejki grubosci min 12 mm, lakierowanej na rézne kolory. W kazdym kole jest bolec
umozliwiajacy zamontowanie kota w $ciance. Kota o wigkszych $rednicach
montowane sg na state, na stalowej Srubie, przykrecane od tytu. Mniejsze kétka
dzieci mogg montowa¢ same.

Pod tablicg znajduje sie mebel do przechowywania elementéw uzupetniajgcych,
kuweta wykonany z tych samych materiatéw co tablica.

Dodatkowo do zestawu nalezy przewidzie¢ deseczki szerokosci okoto 10 cm i
dtugosci: 15, 30, 45 cm.

Deseczki wykonane ze sklejki 10-12mm.

Pliki graficzne do wycinki k&t bedg wykonane po wyborze wykonawcy i ustaleniu ich
formatu.

Detale i szczegdty do oméwienia z wybranym wykonawcg mebla.

9.5.1.7 MEB-7 ZABUDOWA POD UMYWALKE

Zabudowa pod umywalke i zlew z szafkg. Wymiary wg rysunku.

Blat — blat roboczy laminowany, w kolorze grafitowym, wykorficzony obrzezem
grafitowym. Fronty szafek lakierowana na kolor biaty, wykofnczenia matowe, cokét
cofnigty biaty matowy.

9.5.1.8 MEB-8 ZABUDOWA POD UMYWALKE

Zabudowa pod umywalke z szafkg. Wymiary wg rysunku.

Blat — blat roboczy laminowany, w kolorze grafitowym, wykorficzony obrzezem
grafitowym. Fronty szafek lakierowana na kolor biaty, wykofnczenia matowe, cokét
cofniety biaty matowy.

9.5.1.9 MEB-9 ZABUDOWA POD UMYWALKE

Zabudowa pod umywalke z szafkg. Wymiary wg rysunku.

Blat roboczy konglomerat jednorodny w kolorze biatym. Fronty szafek lakierowana
na kolor biaty, wykonczenia matowe, cokét cofniety biaty matowy.

9.5.1.10 MEB-10A DOMEK A "DUZY"

Mebel wykonany w ze sklejki klasy 1/l lisciastej lakierowanej lakierem bezbarwnym.
Podkonstrukcja stalowa lub drewniana wg technologii wykonawcy. Mebel od $rodka
ma jedna $ciane i sufit wykofnczony tapicerowanymi elementami — materiat nalezy
uzgodnié na probkach z proj. arch. Drugi kawatek sufitu wykonczony jest lustrem
bezbarwnym. Ja jednej $cianie zaprojektowane sa 3 potki wykonane z tego samego
materiatu co reszta mebla. Z jednej strony przez wywiercone otwory przeplecione sg
cztery linki rozciagliwe dekoracyjne w oplocie materiatowym, w kolorze grafitowym,
Srednicy 8-10mm.

Posadzka: wyktadzina w ptytach w kolorze tapicerki.

Wymiary skrajne: 205cm x 125cm x h=250cm
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9.5.1.11

MEB-10B

DOMEK B "MALY"

Mebel wykonany w ze sklejki klasy 1/l lisciastej lakierowanej lakierem bezbarwnym.
Podkonstrukcja stalowa lub drewniana wg technologii wykonawcy. Mebel od $rodka
ma jedna $ciane i sufit wykofnczony tapicerowanymi elementami — materiat nalezy
uzgodni¢ na probkach z proj. arch. Drugi kawatek sufitu wykonczony jest lustrem
bezbarwnym. Ja jednej $cianie zaprojektowane sa 3 potki wykonane z tego samego
materiatu co reszta mebla. Z jednej strony przez wywiercone otwory przeplecione sg
cztery linki rozciagliwe dekoracyjne w oplocie materiatowym, w kolorze grafitowym,
Srednicy 8-10mm.

Posadzka: wyktadzina w ptytach w kolorze tapicerki.

Wymiary skrajne: 158cm x 90cm x h=192cm

9.5.1.12

MEB-10C

DOMEK C "MALY"

Mebel wykonany w ze sklejki klasy 1/l lisciastej lakierowanej lakierem bezbarwnym.
Podkonstrukcja drewniana wg technologii wykonawcy. Istotnym elementem
konstrukcyjnym jest ptyta zamykajgca mebel.

Posadzka: wyktadzina w ptytach w kolorze grafitowym PD-3 .

Wymiary skrajne: 158cm x 90cm x h=192cm

9.5.1.13

MEB-11

SZAFA

A/B/C/D/E/
F

Szafa stanowigca kontynuacje oktadziny ,OK-3". Wykonana z ptyty identycznej jak
,OK”. Szafa wstawione w istniejgcg wneke - uwaga: nalezy sprawdzi¢ wymiary
wneki przez przystgpieniem do prac. Bok szafy od strony tazienki wykoriczony
lustrem, cokoly licowane, otwieranie na ,klick”, wyposazenie — p6tki.

9.5.1.14

MEB-12

OSLONA NA DONICE

Ostona na donice z kwiatami wykonana z kantéwek 4x5 cm skrecanych wg rysunku.

Sruby moga byé widoczne. Deski olejowane na kolor grafitowy. Ostona nie ma
bezposredniego styku z ziemia i wilgocig poniewaz rosliny posiadajg swoje
niezalezne donice.

9.5.1.15

MEB-13

SZAFKA "BIBLIOTECZKA"

Szafka z pétkami wykonana z identyczniej ptyty jak meble szatniowe. Szafka stanowi
czes$¢ mebla szatniowego z tego powodu istotny jest materiat wykofnczeniowy.
Szafka jest trwale skrecona z meblem szatki w celu stabilizacji zestawu. Pétki
mocowane do tylnej czesci mebla.

9.5.1.16

MEB-14

OKLADZINA Z PLYTY "OK."

Okfadzina ,OK” z mozliwo$cig mocowania do niej 3 tablic sensorycznych P-14

9.5.1.17

MEB-15.1

SCIANKA WSPINACZKOWA

Scianka wykonana z ptyty meblowej drewnopodobnej ,OK” mocowana do $ciany na
podkonstrukcji umozliwiajgcej wczesniejsze przykrecenie uchwytéw. Uchwyty w
zaleznosci od modelu mozna przykrecac od frontu i od tytu. Do $ciany mocowane
uchwyty wspinaczkowe po 10 sztuk na 1m2. Szczegdty rozmieszczenia wg
odrebnych rysunkéw. Detale do uzgodnienia z proj. arch. po wyborze docelowego
wykonawcy $cianki.

uchwyty P-16

9.5.1.18

MEB-15.2

SCIANKA WSPINACZKOWA

Scianka wykonana z ptyty meblowej drewnopodobnej ,OK” mocowana do $ciany na
podkonstrukcji umozliwiajgcej wczesniejsze przykrecenie uchwytéw. Uchwyty w
zaleznosci od modelu mozna przykrecac od frontu i od tytu. Do $ciany mocowane
uchwyty wspinaczkowe po 10 sztuk na 1m2. Szczeg6ly rozmieszczenia wg
odrebnych rysunkéw. Detale do uzgodnienia z proj. arch. po wyborze docelowego
wykonawcy $cianki.

W $ciance nalezy wykona¢ drzwiczki rewizyjne do istniejgcego hydrantu, zawiasy
myszg by¢ ukryte, na drzwiach musi by¢ naklejka z logo hydrantu.

uchwyty P-16

9.5.1.19

MEB-15.3

SCIANKA WSPINACZKOWA
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xystudio pazdziernik 2019 7

WYKONCZENIE WNETRZ



BUDYNEK PRZEDSZKOLA PRZY UL. BYDGOSKICH PRZEMYSLOWCOW W BYDGOSZCZY

specyfikacja opisowa

l.p. symbol opis

Scianka wykonana z plyty meblowej drewnopodobnej ,OK” mocowana do $ciany na
podkonstrukcji umozliwiajgcej wczesniejsze przykrecenie uchwytéw. Uchwyty w
zaleznosci od modelu mozna przykrecac od frontu i od tytu. Do $ciany mocowane
uchwyty wspinaczkowe po 10 sztuk na 1m2. Szczegdty rozmieszczenia wg
odrebnych rysunkéw. Detale do uzgodnienia z proj. arch. po wyborze docelowego
wykonawcy $cianki.

uchwyty P-16

9.5.1.20 MEB-16 PANEL

Panel z ptyty meblowej w kolorze biatym stanowigcy wykonczenie podkonstrukcji
Scianek ,SW-01".

Scianka WS-01 to $cianka wykonana z desek o przekroju 40x50mm, drewno
zabezpieczone p. poz. Do stopnia NRO preparatami bezbarwnymi, matowymi. Uktad
desek i podkonstrukcja wg rysunku MEB-16.

9.5.1.21 MEB-17 DOMEK DLA MYSZKI
Zabudowa meblowa w kolorze biatym wg rysunku.

9.5.1.22 MEB-18 PLYTA POD TABLICE MULTIMEDIALNA

Ptyta wykonana z materiatu ,OK”, montowana do $ciany w postaci oktadziny. W
ptycie wyciete otwory na gniazda elektryczne.

Uwaga: rodzaj gniazd, a w szczegélnosci wysokosé montazu tablicy multimedialnej
zalezy od jej modelu. Na rynku jest wiele typéw tablic i kazda z nich jest inaczej
zasilana, jedna maja gniazda sieciowe, inne wifi, jedne majg projektory zewnetrzne,
inne projektory wbudowane, produkowane sg tablice dotykowe, ktére musza wisie¢
nisko, i obrazowe ktére wyswietlajg tylko obra¢. Ceny takich tablic wahaja sie od 4-10
ty$ netto. Przed doborem gniazd i montazem inwestor musi zdecydowa¢ o modelu
tablicy.

9.5.1.23 MEB-19  TABLICA INFORMACYJNA

Tablica wykonana z ramy z ptyty meblowej OK, z wypetnieniem z filcu FI.
Szczegbtowy opis materiatow OK, FI wg specyfikacji. Wymiary tablicy podane na
rysunku. Tablica przykrecana do $ciany za pomocg minimum 6 $rub.

Wymiary skrajne:

H= 160cm / dt.=300cm / gt. =5 cm

Kolory — wg projektu wnetrz

llos¢: 1 sztuka

9.5.1.24 MEB-20 LAWKA TAPICEROWANA

Element parapetu wraz z tawkg na podkonstrukcji z ptyty OSB, pokryty piankg
tapicerskg min 3 cm i tapicerowany tkanina typu ekoskéra. Ekoskoéra to popularna
tkanina obiciowa. Swojg fakturg przypomina skére naturalng. Dopuszczona do
zastosowania jako materiat tapicerski og6lnego zastosowania w uwzglednieniem
tapicerki meblowej, sprzetu rehabilitacyjnego, medycznego oraz wyrobow
kaletnicznych. Odporna na $cieranie (60 000 cykli), bardzo fatwa w utrzymaniu
czystosci. Narozniki tawki zaoblone. tawka mocowana trwale do murka pod oknem.
Wymiary pogladowe skrajne :

diugos¢ 330cm , wysokos¢ 35 cm, ggbokosé 25-45 cm — szczeg6towe wymiary wg
rysunku

Kolor obicia — koralowy wg projektu wnetrz

llos¢: 1 sztuka

9.5.1.25 MEB-21 SCIANKA DO MINI KOSZYKOWKI 2 szt.
Scianka do mini koszykéwki.

Scianka mocowana na podkonstrukcji drewnianej mocowanej do éciny, z pyty
malowanej farbg tablicowg. Do $cianki mocowane 2 kosze do mini koszykdwki P-15.

9.5.1.26 PD PODEST 6 szt
podest na podkonstrukeji z bloczkéw gazobetonowych lub z kratownicy z ptyty osb;
wykonczony wyktadzing dywanowg (wg rys posadzek).

Bok podestu wykonczony ptyta drewnopodobng OK.

wysokos¢ podestu 42,5cm
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9.5.2. WYPOSAZENIE

9521 P-1 PUFA WISZACA 1.szt.
Pufa wiszgca o nieregularnej, amorficznej formie umozliwiajgca przyjmowanie
wygodnych

Pozycji. Modut podwieszany, dajacy efekt swobodnie unoszacych sie w powietrzu.
Siedzisko:

Konstrukcja ptytowa wykonana ze sklejki, tarcicy sosnowej i mdf. Pokryta
wyprofilowang piankg poliuretanowa. Warstwe pokryciowg stanowi tkanina o
wysokim stopniu $cieralnosci.

Wieszaki:

liny poliestrowe czarne o $rednicy 8mm z rdzeniem. Trwale zamocowane do korpusu
siedzisk z umozliwiajace podwieszenie pufy to sufitu. Dlugos¢ lin: 3m liczac od dotu
siedziska do petli na koncu.

Liny nalezy montowac¢ do stropu lub podkonstrukcji — nie mozna mocowac do sufitu
podwieszonego.

Dopuszczalne obcigzenie sof:

sofa dwuosobowa — 2x90 kg (max 180 kg),

Wymiary skrajne:

160x90x36 cm

Tkanina — 100% wetna, $cieralnos¢ min 50000 cykli

Kolory — szary $redni — do potwierdzenia na prébkach

9522 P-2 PUFA WISZACA 1szt.
Pufa wiszgca o nieregularnej, amorficznej formie umozliwiajgca przyjmowanie
wygodnych

Pozycji. Modut podwieszany, dajacy efekt swobodnie unoszacych sie w powietrzu.
Siedzisko:

Konstrukcja ptytowa wykonana ze sklejki, tarcicy sosnowej i mdf. Pokryta
wyprofilowang piankg poliuretanowa. Warstwe pokryciowg stanowi tkanina o
wysokim stopniu $cieralnosci.

Wieszaki:

liny poliestrowe czarne o $rednicy 8mm z rdzeniem. Trwale zamocowane do korpusu
siedzisk z umozliwiajace podwieszenie pufy to sufitu. Dlugos¢ lin: 3m liczac od dotu
siedziska do petli na koncu.

Liny nalezy montowac¢ do stropu lub podkonstrukcji — nie mozna mocowac do sufitu
podwieszonego.

Dopuszczalne obcigzenie sof:

sofa dwuosobowa — 3x90 kg (max 270 kg),

Wymiary skrajne:

180x130x36 cm

Tkanina — 100% wetna, $cieralnos¢ min 50000 cykli
Kolory — szary $redni — do potwierdzenia na prébkach

9523 P-3 HUSTAWKI WISZACE - WORKI 8 szt.
Hustawki wiszgce worki. Hustawka ma forme kropli oraz duzg i przytulng poduszkg
do siedzenia.

Wykonana jest z wysokogatunkowej czystej bawetny, a wkitad do poduszki z poliestru.
Hustawka wraz z zestawem do mocowania .Wymiary orientacyjne 70 x 150 cm,
maksymalne obciazenie 80 kg.

Kolory — wg projektu wnetrz — szare i grafitowe — do uzgodnienia z proj. arch.

9524 P-4 TABLICA MULTIMEDIALNA — do wyboru przez Inwestora 4 szt.
Na rynku jest wiele typow tablic i kazda z nich jest inaczej zasilana, jedna maja
gniazda sieciowe, inne wifi, jedne maja projektory zewnetrzne, inne projektory
wbudowane, produkowane sg tablice dotykowe, ktére muszg wisie¢ nisko, i
obrazowe ktdére wyswietlajg tylko obra¢. Ceny takich tablic wahaja sie od 4-10 tys
netto. Przed doborem gniazd i montazem inwestor musi zdecydowa¢ o modelu

tablicy.
9525 P-5 PRZEWIJAK SCIENNY SKLADANY POZIOMO 1szt.
SPECYFIKACJA OPISOWA
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Przewijak dla niemowlat i dzieci, wykonany z wysokiej jakosci antybakteryjnego
polietylenu. Dzieki blokowaniu otwarcia powyzej 90 stopni przez stalowe zawiasy
wytrzymuije cigzar min 100 kilograméw. Testowany na zgodno$c¢ z
miedzynarodowymi normami bezpieczenstwa dzieci i normami materiatowymi w tym
amerykanskg ASTM F2285 i europejskie EN 12221-09 + A1:2013 oraz EN 71-3.
Catkowicie antybakteryjny i wolny od szkodliwych substanciji. Gteboko$¢ roztozonego
przewijaka, na ktérym mozna wygodnie zmieni¢ dziecku pieluche, to okoto 45 cm, a
ztozony na $cianie zajmuje mnigj niz 40 cm. Posiada nienasiakliwy antybakteryjny
pas zabezpieczajgcy dziecko przed upadkiem, wyprofilowane wkleste podtoze oraz
specjalny wyprofilowany uchwyt umozliwiajgcy zawieszenie torby. Przewijak spetnia
wymogi ADA i jest przystosowany jest do montazu w toaletach dla oséb
niepetnosprawnych. W komplecie samoprzylepne oznaczenie stanowiska do
przewijania na drzwi pomieszczenia.

Wymiary 389 x 871 mm

Gtebokos$¢ w pozycji ztozonej 103 mm

Gtebokos¢ w pozycii roztozonej 445 mm

Maksymalne obciazenie 23 kg

Kolor: jasno —szary

9526 P-6

PUFKI DO ZABAWY

21 szt

Pufki do zabawy to miekki worek w formie walca z wypetnieniem . Wykonany z
ekoskory, wypetniony granulatem styropianowym. Podwajny system zamkniecia
gwarantuje bezpieczne uzytkowanie.

Ekoskora to popularna tkanina obiciowa. Swojg fakturg przypomina skére naturalng.
Dopuszczona do zastosowania jako materiat tapicerski ogéinego zastosowania w
uwzglednieniem tapicerki meblowej, sprzetu rehabilitacyjnego, medycznego oraz
wyrobdéw kaletnicznych. Odporna na $cieranie (60 000 cykli), bardzo tatwa w
utrzymaniu czystosci. Dzieki tym wtasciwoscig pufy z niej wykonane mozna
stosowac réwniez w przestrzeniach zewnetrznych - balkon, taras, ogréd.
Srednica 35-45 cm, wysoko$é 30-40 cm

Tkanina — ekoskora

Kolory — bialy, szary, grafitowy — do potwierdzenia na prébkach

llos¢: 7 zestawdw w trzech kolorach = 21 sztuk

9527 P-7

PUFY W 3 SREDNICACH

3 szt.

Pufy w trzech $rednicach 45 cm /90 cm / 120 cm — po jednej kazdego rodzaju.
Wysokos¢ pufa 31 cm (niestandardowa wysokos¢)

Tkanina:

Powtoka -100% winyl, no$nik - 100% poliester Hi-Loft2, waga 685g/m2, odpornos¢
na $cieranie

min. 300 000 cykli, odpornos¢ na swiatto >7, atest trudnozapalnosci: BS EN 1021-1
test papierosa & 2-test zapatki, EN 71-2, IMO A 652(16)8.2-8.3, FMVSS 302)
Kolory — 45cm — szary, 90 cm zielony, 120 cm grafit — do uzgodnienia na prébkach

9528 P-8

KOZLY WRAZ Z DESKAMI DO BALANSOWANIA

1 kpl.

1) Deska pochylnia do jednostronnego zawieszenia, np. jako zjezdzalnia. Na koncu
mocowane gumowe kulki w kolorze jasnoniebieskim do zabezpieczenia przed
przesuwaniem i do ochrony podtogi. Deska wykonana z drewna brzozowego,
lakierowana lakierem bezbarwnym. Wymiary: 150x28x8,5 cm.

2) Deska pochylnia do mocowania dwustronnego. Na krawedziach wzdtuz
mocowane listwy prostokatne, pétokragte i pétkule z drewna. Wszystkie elementy
lakierowane na kolor granatowy. Na kranncach mocowane gumowe kulki w kolorze
jasnoniebieskim do zabezpieczenia przed przesuwaniem i do ochrony podtogi.
Deska wykonana z drewna brzozowego, lakierowana lakierem bezbarwnym.
Wymiary: 150x28x8,5 cm.

3) 2 Kozly z drewna brzozowego (jeden w kolorze naturalnego drewna, jeden w
kolorze turkusowym), szczeble z drewna jesionowego. Wymiary: wigkszy 126x85cm
wysokos$¢ 48cm, mniejszy 75x63cm wysokos¢ 37cm. Zagtebienia przy podstawach
umozliwiajg zawieszenie mniejszego kozta na wiekszy lub na drabinkach. Do
najnizszego szczebla zamocowany na state rzep umozliwia stabilne ustawienie
jednego kozta na drugim lub zawieszenie na drabinkach. Odlegto$¢ miedzy
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9529 P9 ZESTAW KLOCKOW PIANKOWYCH 1 kpl.
Réznej wielkosci ksztattki piankowe z przeznaczeniem do zaje¢ ruchowych , do
siedzenia czy tez z wykorzystaniem jako stoliki . W zestawie 6 elementéw. Wym.: 1 -
dt. 78 x szer. 61 x wys. 42 cm, 2 - dt. 78 x szer. 61 x wys. 28 cm, 3 - dt. 78 x szer. 61
xwys. 21 cm, 4 - dt. 39 x szer. 30 x wys. 17,5 cm, 5 - dt. 39 x szer. 30 x wys. 7 cm,
6- dt. 39 x szer. 30 x wys. 3,5 cm.
Kolory — biate, jasno-szare, szare, ciemnoszare i z6tte
9.5.2.10 P-10 HAMAK TYPU BRAZYLIJSKIEGO 3 szt.
Hamak w formie siedziska wykonanego w 100% z bawetny zawieszony na
pojedynczym dragu z naturalnego drewna $rednicy nie mniejszej niz 4 cm, dtugosci
okoto 100 cm.
Kolory — tkanina biata w czarne pasy, pasy czarne tej samej szerokosci co biate,
szer. pojedynczego pasa od 6-9 cm.
9.5.2.11 P-11 KOTARA WISZACA WRAZ Z SZYNA 1 kpl.
Szyna do zaston pcv biata montowana do sufitu, jednotorowa. Zastona diugosci 270
cm z obcigznikiem dolnym, z lekkiej tkaniny z atestem pozarowym , marszczona 2x,
w dwoch czesciach, mocowana na zabki — okazjonalne — tylko podczas
przedstawien i iwentow.
Diugosc¢ szyny i zastony = 10 metréw
Kolory — grafitowy — do potwierdzenia z proj. arch. na prébkach.
9.5.2.12 P-12 WIESZAK W KSZTALCIE DRZEWKA 10 szt.
Wieszak — w ksztalcie drzewka — sktadajacy sie z: pionowej deski 3,5x3,5x78 cm
mocowanej do $ciany na dystansie oraz 6 ,gatgzek” mocowanych do ,pnia” pod
katem 45 stopni z desek o przekroju 3x3x11 cm. Wieszak z litego drewna malowany
na kolor czarny oraz biaty. Mocowany do $ciany w dwéch punktach na dystansie 3-
3,5¢cm.
Wymiary: szer. 199 cm/ gt. 7 cm/wys. 19 cm
Kolory — 5 czarnych / 5 biatych
9.5.2.13 P-13 WOLNOSTOJACY PODAJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 6 szt
Wolnostojgcy podajnik na reczniki papierowe, kolor grafitowy lub biaty, model do
uzgodnienia z proj. arch.
9.5.2.14 P-14 TABLICE SENSORYCZNE 3 szt.
Tablice ze sklejki lakierowanej, lakier bezbarwny, kwadratowe.
model 1 - tablica z kolorowymi elementami, kt6re tgcznie tworzg pétkole. Elementy
mocowane w pionowej osi tablicy. Mozna z nich uktada¢ r6zne ksztatty.
Model 2 - tablica z kolorowymi drewnianymi kulami, lakierowanymi kazda na inny
kolor, mocowane na biatym sznurku. Pociggajac za 1 kule, podnosimy inna.
Model 3 - tablica z kolorowymi elementami w ksztalcie tréjkatéw, kazdy w innym
kolorze.
Mozliwos¢ utozenia gwiazdy lub innych ksztattéw, sktadajgcych sie z trojkatow.
9.5.2.15 P-15 KOSZ DO MINI KOSZYKOWKI 2 szt.
Zestaw mini do koszykéwki. Obrecz stalowa lakierowana na kolor pomaranczowy lub
czerwony. Siatka w kolorze biatym. Rozmiar obreczy dostosowany do pitki
koszykowej w rozmiarze 1-3.
Obrecz mocowana do $cianki MEB-21
9.5.2.16 P-16 UCHWYTY WSPINACZKOWE 50 szt.
SPECYFIKACJA OPISOWA
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA PRZY UL. BYDGOSKICH PRZEMYSLOWCOW W BYDGOSZCZY

specyfikacja opisowa
.p. symbol opis
Kolorowe i poreczne uchwyty wspinaczkowe. Materiat: zywica epoksydowa i piasek
kwarcowy. Wymiary: najwiekszy uchwyt ok. 11 x 7 cm, wraz ze $rubami i gniazdami
do montazu w drewnie.
Nalezy przyja¢ 10 uchwytéw na 2 mb $cianki wspinaczkowej, max wysoko$¢é
uchwytéw montowania uchwytéw to 140 cm, pojedyncze uchwyty moga by¢
znacznie wyzej z zachowaniem 60 cm przerwy.
Szczegbtowe rozmieszczenie do uzgodnienia z proj. arch. —w duzym stopniu zalezy
od rodzaju uchwytéw.
Rozmiary: XS,S,M
Kolory: biate (15 szt.) ) , szare(25 szt.), zétte ( 3 szt.) , zielone (7 szt.) zaleznie od
Scianki. Modele i kolory uchwytéw uzgodni¢ z proj. arch.
llos¢: 50 sztuk (uchwyt + gniado montazowe + $ruba)
9.5.2.17 P-17 LAWECZKA W SZATNI 2 szt.
taweczka na stalowej podkonstrukciji wykonczone elementami drewnianymi
Wymiary: dt. 220 cm / gt. 35 cm / wys. 30 cm
Kolory — drewniany naturalny
9.5.2.18 P-18 ZASEONA W PRZEBIERALNI 2 szt.
Zastona tekstylna do przebieralni wraz z karniszem/drazkiem
Sugerowany drazek rozporowy szerokosci dostosowanej do otworu, w kolorze biatym
lub grafitowym,
Wymiary: szer. 80 cm / wys. 200 cm
Kolory — biate tto z czarnymi mréwkami
9.5.2.19 P-19 ZESTAW W PRZEBIERALNI 2 szt.
Zestaw do przebieralni : stotek, haczyk i lustro
Stotek drewniany oraz haczyk do powieszenia ubrania oraz lustro wyszczuplajace w
estetycznej ramie.
Kolory — drewno oraz grafit
9.5.2.20 DM-1 REGAL 11 szt
Regat biurowy 800x420mm h=1890mm, kolor biaty, z 4 pétkami wewnetrznymi, od
doltu 2 przestrzenie zamykane drzwiczkami dwudzielnymi na kluczyk.
9.5.2.21 DM-2 BIURKO 2 szt.
Biurko biurowe na nogach stalowych 800x1800mm, z belka faczaca pod blatem
(30x50mm), lakiero-wanych na kolor biaty, blat gr. ok 25mm — ptyta laminowana
biata z obrzezem biatym 2mm.
9.5.2.22 DM-3 BIURKO 1szt.
Biurko biurowe na nogach stalowych 800x1400mm, z belka faczaca pod blatem
(30x50mm), lakiero-wanych na kolor biaty, blat gr. ok 25mm — ptyta laminowana
biata z obrzezem biatym 2mm.
9.5.2.23 DM-4 WIESZAK 1szt.
Wieszak na ubrania kolor biaty, wieszak stalowy lub drewniany lakierowany na
okragtej stabilnej pod-stawie. Lakierowany na kolor biaty. Forma wieszaka
przypomina drzewo - pien okragty srednicy 3-5 cm i drobne proste odcinki imitujace
gatezie, na ktérych mozna wiesza¢ ubrania. Wysoko$¢é 170-180 cm.
9.5.2.24 DM-5 SZAFA UBRANIOWA 12 szt
Szafa ubraniowa 300mmx500mmx1800mm, dwudzielna, cokét o wys. 100 mm,
stalowa lakierowana, drzwi z profilem wzmacniajagcym, osadzone na ukrytych
zawiasach kotkowych. Na drzwiach otwory wentylacyjne. Wewnatrz kazdego
segmentu: u géry metalowa pétka, ponizej drazek z 3 przesuwanymi haczykami z
tworzywa sztucznego. Szafka lakierowana na kolor jasnoszary RAL 7035. Zamek
cylindryczny z dwoma kluczykami, ryglujgcy w 1 punkcie. W okét zamka ostona z
tworzywa sztucznego oraz szyld z numerkiem.
9.5.2.25 DM-6 FOTEL BIUROWY OBROTOWY 2szt.
SPECYFIKACJA OPISOWA
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA PRZY UL. BYDGOSKICH PRZEMYSLOWCOW W BYDGOSZCZY

specyfikacja opisowa

.p. symbol opis

Oparcie i siedzisko pokryte odporng na $cieranie tkaning.

Wyprofilowane oparcie - podpiera dolng czes¢ placéw i pomaga zachowaé wiasciwg
postawe.

Wygodnie wyprofilowane siedzisko.

Mechanizm odchylania TILT pozwalajgcy zablokowac krzesto w jednej pozyciji lub
zwolnié blokade i przej$é w tryb swobodnego bujania. Regulowany opér odchylania
oparcia.

Podtokietniki wykonane z wysokiej jakosci tworzywa. Panel oparcia i panel pod
siedziskiem w kolorze czarnym.

Czarna podstawa jezdna wykonana z tworzywa o duzej odpornosci.

Regulacja wysokosci siedziska za pomocg podnosnika gazowego.

9.5.2.26 DM-7 STOL 1zt
Stét 80x80cm na nogach stalowych o przekroju 30x30mm, na ramie metalowej, nogi
i rama lakierowane na kolor biaty, blat gr. ok 25mm — ptyta laminowana biata z
obrzezem biatym 2mm.

9.5.2.27 DM-8 STOL 1zt
Stét 60x60cm na nogach stalowych o przekroju 30x30mm, na ramie metalowej, nogi
i rama lakierowane na kolor biaty, blat gr. ok 25mm — ptyta laminowana biata z
obrzezem biatym 2mm.

9.5.2.28 DM-9 BIURKO 1.szt.
Biurko biurowe na nogach stalowych 800x1200mm, z belka taczaca pod blatem
(30x50mm), lakiero-wanych na kolor biaty, blat gr. ok 25mm — ptyta laminowana
biata z obrzezem biatym 2mm.

9.5.2.29 DM-10 ZALUZJE 6 szt
Zaluzje z lamelami aluminiowymi w kolorze biatym, na sznurkach, szeroko$¢ lameli 4-
6 cm. Sterowanie manualne.

Szeroko$é¢ zaluzji dostosowana do szeroko$ci okna. Zaluzje mocowane w nadprozu
okna.

9.5.2.30 DM-11 KRZESLO OBROTOWE 7 szt.
Oparcie i siedzisko pokryte odporng na Scieranie tkaning.

Wyprofilowane oparcie - podpiera dolng czes¢ placéw i pomaga zachowaé wiasciwg
postawe.

Wygodnie wyprofilowane siedzisko.

Mechanizm odchylania TILT pozwalajgcy zablokowac krzesto w jednej pozyciji lub
zwolnié blokade i przej$é w tryb swobodnego bujania. Regulowany opér odchylania
oparcia.

Podtokietniki wykonane z wysokiej jakosci tworzywa. Panel oparcia i panel pod
siedziskiem w kolorze czarnym

Czarna podstawa jezdna wykonana z tworzywa o duzej odpornosci.

Regulacja wysokosci siedziska za pomocg podnosnika gazowego.

9.5.2.31 DM-12 KRZESLO 4 szt.
Krzesto z poliuretanu kolor biaty.

9.5.2.32 DM 13 DRZWI DO KABINY WC ZE SCIANKA BOCZNA (1 KOMPLET) 1 kpl.
Drzwi do kabin wc wraz ze $ciankg boczna. Zabudowa i drzwi z H=200cm
wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL (kolor wg projektu wnetrz).
System ,bezpieczne palce”, zawiasy wmontowane z profil z funkcjg samodomykania
grawitacyjnego. W sporniki wmontowane w system oscieznicowy stanowi
zintegrowana cato$¢ razem z zawiasami. Rdzen ze stali nierdzewnej ostoniety tulejka
aluminiowa. Wymiary wg rysunku wnetrz.

9.5.2.33 DM 14 DRZWI DO KABINY WC + SCIANKA BOCZNA (1 KOMPLET) 2 kpl.

SPECYFIKACJA OPISOWA )
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA PRZY UL. BYDGOSKICH PRZEMYSLOWCOW W BYDGOSZCZY

specyfikacja opisowa

.p. symbol opis
Drzwi do kabin wc dwuskrzydifowe ze $ciankg boczng. Drzwi z H=150cm
wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL (kolor wg projektu wnetrz).
System ,bezpieczne palce”, zawiasy wmontowane z profil z funkcjg samodomykania
grawitacyjnego. W sporniki wmontowane w system oscieznicowy stanowi
zintegrowana cato$¢ razem z zawiasami. Rdzen ze stali nierdzewnej ostoniety tulejka
aluminiowg. Wymiary wg rysunku wnetrz.

9.5.2.34 DM 15 3xDRZWI DO KABINY WC + 2xscianka prostopadta (1 KOMPLET) 3 kpl.
Drzwi do kabin wc dwuskrzydiowe wraz ze $ciankg prostopadta. Zabudowa i drzwi z H=150cm
wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL (kolor wg projektu wnetrz).
System ,bezpieczne palce”, zawiasy wmontowane z profil z funkcjg samodomykania
grawitacyjnego. W sporniki wmontowane w system oscieznicowy stanowi
zintegrowana cato$¢ razem z zawiasami. Rdzen ze stali nierdzewnej ostoniety tulejka
aluminiowa. Wymiary wg rysunku wnetrz.

9.5.2.35 DM-16 DRZWI DO KABINY WC 3 szt
Drzwi do kabin wc dwuskrzydiowe. Drzwi z wysokocisnieniowego laminatu H=150cm
kompaktowego HPL (kolor wg projektu wnetrz). System ,bezpieczne palce”, zawiasy
wmontowane z profil z funkcjg samodomykania grawitacyjnego. W sporniki
wmontowane w system oscieznicowy stanowi zintegrowana cato$¢ razem z
zawiasami. Rdzen ze stali nierdzewnej ostoniety tulejkg aluminiowa. Wymiary wg
rysunku wnetrz.

9.5.2.36 DM-17 SZAFKI W SZATNI 18 szt.
Szafki w szatni przy Sali WF
Szafki talowe do przechowywania ubran szerokosci 30 cm, gtebokosci 30,
wysokosci 180cm.
Kolor: z6tty RAL 1081

9.5.2.37 DM-18 DRABINKI 11 szt
Drabinki wykonane z drewna litego bukowego, lakierowane lakierem bezbarwnym
matowym, chyba ze na rysunku zaznaczono inaczej. llo$¢ szczebli oraz rozstaw w
kazdej drabince podana na rysunku. Uwaga — szeroko$¢ drabinek dostosowana jest
w wielu przypadkach do szerokosci $ciany na ktérej sie znajdujg. Nalezy przez
zamo6wieniem drabinek wykona¢ pomiary w naturze, uwaga na maskownice drzwi.

9.5.3. MEBLE ATESTOWANE PRZEDSZKOLNE
KORAL
Kolor zblizony z prébnika NCS: NCS S 2050-Y70R
TURKUS
Kolor zblizony z prébnika RAL 6027
ZIELONY
Kolor zblizony z prébnika NCS: NCS S 1060-G80Y
SALA - A

LM-1 OBUDOWA KONTENERKOW 6 szt.
Konstrukcja szafki z laminowanej ptyty wiérowej identycznej w kolorze jak ptyta ,OK” salaA
wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty. Szafka w postaci tawy moze petnic¢
funkcje biurka. Szafka stanowi obudowe do kontenerkéw na kétkach oznaczonych
symbolem LM-4.1.
Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.
Szafka o wymiarach 90x39,5x52 cm
LM-20B  STOL 120x75cm ROZMIAR "0" 4 szt.
Stét 120x75 cm, rozmiar ,,0” sala A
Stét o wymiarach 120x75cm z zaokrgglonymi naroznikami i nogami o regulowanej
wysokosci;
Blat - ptyta laminowana wi6rowa identyczna w kolorze jak oktadzina ,OK”
wykonczony obrzezem PCV w kolorze koralowym NCS S 2050-Y70R.
4 okragte nogi wykonane z drewna bukowego $rednicy 5 cm, lakierowanego lakierem
bezbrawnym,matowym z dokrgcanymi koncéwkami regulujgcymi wysokosé
lakierowanymi na kolor NCS S 2050-Y70R.
Nogi wkrecane na Srube wewnetrzna.
SPECYFIKACJA OPISOWA
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA PRZY UL. BYDGOSKICH PRZEMYSLOWCOW W BYDGOSZCZY

specyfikacja opisowa
l.p. symbol opis

LM-3.0 KRZESELKO W ROZMIARZE "0" 26 szt.
Krzesetka ze sklejki naturalnej lisciastej klasy I/1, lakierowane lakierem bezbarwnym, sala A
matowym, skfadajace sig z 5-ciu elementdéw w postaci bocznych ksztattek z
odgietymi do tytu i przodu nogami zabezpieczajacymi przed przewréceniem sie
krzesta, prostokatnego siedziska, deseczki pod siedziskiem oraz malowanego na
kolor NCS S 2050-Y70R oparcia.

LM-3.1 KRZESELKO W ROZMIARZE "1" 5szt.
Krzesetka ze sklejki naturalnej lisciastej klasy I/1, lakierowane lakierem bezbarwnym, sala A
matowym, skfadajace sig z 5-ciu elementdéw w postaci bocznych ksztattek z
odgietymi do tytu i przodu nogami zabezpieczajacymi przed przewréceniem sie
krzesta, prostokatnego siedziska, deseczki pod siedziskiem oraz malowanego na
kolor biaty RAL 9003 oparcia.

LM-4.1 KONTENERKI NA ZABAWKI DO SZAFKI LM-1 10 szt.
Kontener na kétkach z frontem z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty (RAL 9003) i 3x kolor koralowy|
koralowy (NCS S 2050-Y70R) z wyfrezowanym prostokgtnym podcieciem na 7x kolor biaty
froncie. Wymiary frontu 42x42 cm, obudowa kontenera z laminowanej ptyty wiérowej salaA
identycznej jak oktadzina ,OK”.

Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.
Catkowite wymiary kontenera z kétkami : 41,5x37,5x49,5 cm

LM-4.2 KONTENERKI NA ZABAWKI DO WNEK POD PARAPETEM OKIENNYM 4 szt.
Kontener na kétkach z frontem z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty (RAL 9003) i 2x kolor koralowy|
koralowy (NCS S 2050-Y70R) z wyfrezowanym prostokgtnym podcieciem na 2x kolor biaty
froncie. Wymiary frontu:szer. 43cm x wys. 34 cm, obudowa kontenera z laminowanej sala A
ptyty widrowej identycznej jak oktadzina ,OK”.

Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.
Catkowite wymiary kontenera z kétkami : wys. 40cm / szer. 43 cm/ gltebokos¢ 37,5
cm

LM-5.2 PANEL Z GUMKA 2szt.
Panel na zabawki z gumka przepleciong przez drewniane bolce z drewna bukowego sala A
lakierowanego lakierem bezbarwnym matowym, z pojedynczym frezem 2 cm od
konca bolca, koncéwka wydzielona frezem lakierowana na kolor koralowy (NCS S
2050-Y70R). Guma w postaci elastycznej dekoracyjnej liny w oplocie w kolorze
grafitowym Srednicy 6-8 mm.

Wymiary panela: szer. 90 cm / wys. 220 cm

LM-6 POLKI NA KSIAZKI 3 szt
Pétki na ksigzki wykonane za sklejki lisciastej klasy 1/l lakierowanej lakierem sala A
bezbarwnym matowym, wg rysunku detalu, z poprzeczka na ksigzki.

Wymiary panela: szer. 90 cm/ gt. 15 cm

LM-6.2 PANEL BIBLIOTECZKA 1szt.
Panel z 4 p&tkami na ksiazki do ekspozyciji pionowej. Panel i pétki wykonane z plyty sala A
meblowej identycznej jak oktadzina ,,OK”.

Wymiary panela: szer. 176 cm / wys. 220 cm
SALA-B

LM-1 OBUDOWA KONTENERKOW 6 szt.
Konstrukcja szafki z laminowanej ptyty widrowej identycznej w kolorze jak ptyta ,OK” salaB
wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty. Szafka w postaci tawy moze petnic¢
funkcje biurka. Szafka stanowi obudowe do kontenerkdw na kétkach oznaczonych
symbolem LM-4.1.

Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.
Szafka o wymiarach 90x39,5x52 cm
LM-2.1B _ STOL 120x75 cm ROZMIAR "1" 4 szt.
SPECYFIKACJA OPISOWA
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA PRZY UL. BYDGOSKICH PRZEMYSLOWCOW W BYDGOSZCZY

specyfikacja opisowa
l.p. symbol opis
Stét o wymiarach 120x75cm z zaokrgglonymi naroznikami i nogami o regulowanej salaB
wysokosci; Blat - ptyta laminowana wiérowa identyczna w kolorze jak oktadzina ,OK”
wykonczony obrzezem PCV w kolorze koralowym NCS S 2050-Y70R.
4 okragte nogi $rednicy 5 cm , wykonane z drewna bukowego lakierowanego
lakierem bezbrawnym,matowym z dokrecanymi koncéwkami regulujacymi wysokosé
lakierowanymi na kolor NCS S 2050-Y70R.
Nogi wkrecane na Srube wewnetrzna.

LM-3.0 KRZESELKO W ROZMIARZE "0" 13 szt.
Krzesetka ze sklejki naturalnej lisciastej klasy I/1, lakierowane lakierem bezbarwnym, salaB
matowym, skiadajace sie z 5-ciu elementéw w postaci bocznych ksztaltek z
odgietymi do tytu i przodu nogami zabezpieczajacymi przed przewréceniem sie
krzesta, prostokatnego siedziska, deseczki pod siedziskiem oraz malowanego na
kolor NCS S 2050-Y70R oparcia.

LM-3.1 KRZESELKO W ROZMIARZE "1" 18 szt.
Krzesetka ze sklejki naturalnej lisciastej klasy I/1, lakierowane lakierem bezbarwnym, salaB
matowym, skiadajace sie z 5-ciu elementéw w postaci bocznych ksztattek z
odgietymi do tytu i przodu nogami zabezpieczajacymi przed przewréceniem sie
krzesta, prostokatnego siedziska, deseczki pod siedziskiem oraz malowanego na
kolor biaty RAL 9003 oparcia.

LM-4.1 KONTENERKI NA ZABAWKI DO SZAFKI LM-1 10 szt.
Kontener na kétkach z frontem z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty (RAL 9003) i 3x kolor koralowy|
koralowy (NCS S 2050-Y70R) z wyfrezowanym prostokatnym podcigciem na 7x kolor biaty
froncie. Wymiary frontu 42x42 cm, obudowa kontenera z laminowanej ptyty wiérowej salaB
identycznej jak oktadzina ,OK”.

Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.
Catkowite wymiary kontenera z kétkami : 41,5x37,5x49,5 cm

LM-4.2 KONTENERKI NA ZABAWKI DO WNEK POD PARAPETEM OKIENNYM 8 szt.
Kontener na kétkach z frontem z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty (RAL 9003) i 3x kolor koralowy|
koralowy (NCS S 2050-Y70R) z wyfrezowanym prostokgtnym podcieciem na 5x kolor biaty
froncie. Wymiary frontu:szer. 43cm x wys. 34 cm, obudowa kontenera z laminowanej salaB
ptyty wiérowej identycznej jak oktadzina ,OK”.

Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.
Catkowite wymiary kontenera z kétkami : wys. 40cm / szer. 43 cm/ gltebokos¢ 37,5
cm

LM-5.2 PANEL Z GUMKA 2 szt
Panel na zabawki z gumka przepleciong przez drewniane bolce z drewna bukowego salaB
lakierowanego lakierem bezbarwnym matowym, z pojedynczym frezem 2 cm od
konca bolca, koncéwka wydzielona frezem lakierowana na kolor koralowy (NCS S
2050-Y70R). Guma w postaci elastycznej dekoracyjnej liny w oplocie w kolorze
grafitowym S$rednicy 6-8 mm.

Wymiary panela: szer. 90 cm / wys. 220 cm

LM-6 POLKI NA KSIAZKI 3 szt
Pétki na ksigzki wykonane za sklejki lisciastej klasy 1/l lakierowanej lakierem salaB
bezbarwnym matowym, wg rysunku detalu, z poprzeczka na ksigzki.

Wymiary panela: szer. 90 cm / gt. 15 cm

LM-6.2 PANEL BIBLIOTECZKA 1szt.
Panel z 4 p&tkami na ksiazki do ekspozyciji pionowej. Panel i pétki wykonane z plyty salaB
meblowej identycznej jak oktadzina ,OK”.

Wymiary panela: szer. 176 cm / wys. 220 cm
SALA-C
LM-1 OBUDOWA KONTENERKOW 6 szt.
SPECYFIKACJA OPISOWA
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA PRZY UL. BYDGOSKICH PRZEMYSLOWCOW W BYDGOSZCZY

specyfikacja opisowa

l.p. symbol

opis

Konstrukcja szafki z laminowanej ptyty wiérowej identycznej w kolorze jak ptyta ,OK”
wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty. Szafka w postaci tawy moze petnic¢
funkcje biurka. Szafka stanowi obudowe do kontenerkdw na kétkach oznaczonych
symbolem LM-4.1.

Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.

Szafka o wymiarach 90x39,5x52 cm

salaC

LM-2.1A

STOL 120x150 cm ROZMIAR "1"

15zt

Stét o wymiarach 120x150cm z zaokraglonymi naroznikami i nogami o regulowanej
wysokosci

Blat - ptyta laminowana wi6rowa identyczna w kolorze jak oktadzina ,OK”
wykonczony obrzezem PCV w kolorze koralowym RAL 6027.

4 okragte nogi srednicy 6 cm, wykonane z drewna bukowego lakierowanego
lakierem bezbrawnym, matowym z dokrecanymi koncéwkami regulujgcymi wysokosé
lakierowanymi na kolor RAL 6027. Nogi wkrecane na $rubg wewnegtrzna.

salaC

LM-2.1B

STOL 120x75 cm ROZMIAR "1"

1szt.

Stét o wymiarach 120x75cm z zaokrgglonymi naroznikami i nogami o regulowanej
wysokosci; Blat - ptyta laminowana wiérowa identyczna w kolorze jak oktadzina ,OK”
wykonczony obrzezem PCV w kolorze koralowym NCS S 2050-Y70R.

4 okragte nogi $rednicy 5 cm , wykonane z drewna bukowego lakierowanego
lakierem bezbrawnym,matowym z dokrecanymi koficéwkami regulujgcymi wysokos¢
lakierowanymi na kolor NCS S 2050-Y70R.

Nogi wkrecane na Srube wewnetrzna.

salaC

LM-2.2A

STOL 120x150 cm ROZMIAR "2"

1szt.

Stét o wymiarach 120x150cm z zaokraglonymi naroznikami i nogami o regulowanej
wysokosci;

Blat - ptyta laminowana wi6rowa identyczna w kolorze jak oktadzina ,OK”
wykonczony obrzezem PCV w kolorze koralowym RAL 6027.

4 okragte nogi srednicy 6 cm, wykonane z drewna bukowego lakierowanego
lakierem bezbrawnym, matowym z dokrecanymi koncéwkami regulujgcymi wysokosé
lakierowanymi na kolor RAL 6027. Nogi wkrecane na $rubg wewnegtrzna.

salaC

LM-3.1

KRZESELKO W ROZMIARZE "1"

21 szt.

Krzesetka ze sklejki naturalnej lisciastej klasy 1/, lakierowane lakierem bezbarwnym,
matowy, skladajgce sie z 5-ciu elementéw w postaci bocznych ksztattek z odgigtymi
do tytu i przodu nogami zabezpieczajacymi przed przewrdceniem sie krzesta,
prostokatnego siedziska, deseczki pod siedziskiem oraz malowanego na kolor RAL
6027 oparcia.

salaC

LM-3.2

KRZESELKO W ROZMIARZE "2"

10 szt.

Krzesetka ze sklejki naturalnej lisciastej klasy I/1, lakierowane lakierem bezbarwnym,
matowy, skladajgce sie z 7-miu elementéw w postaci bocznych ksztattek z odgigtymi
do tytu i przodu nogami zabezpieczajacymi przed przewrdceniem sie krzesta,
prostokatnego siedziska, deseczki pod siedziskiem oraz malowanego na kolor biaty
RAL 9003 oparcia i dwéch dodatkowych wzmocnien siedziska.

salaC

LM-4.1

KONTENERKI NA ZABAWKI DO SZAFKI LM-1

10 szt.

Kontener na kétkach z frontem z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty (RAL 9003) i
koralowy (RAL 6027) z wyfrezowanym prostokatnym podcieciem na froncie.
Wymiary frontu 42x42 cm, obudowa kontenera z laminowanej ptyty widrowej
identycznej jak oktadzina ,OK”.

Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.

Catkowite wymiary kontenera z kétkami : 41,5x37,5x49,5 cm

3x j.turkusowy|
7x kolor biaty
salaC

LM-4.2

KONTENERKI NA ZABAWKI DO WNEK POD PARAPETEM OKIENNYM

8 szt.

SPECYFIKACJA OPISOWA
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA PRZY UL. BYDGOSKICH PRZEMYSLOWCOW W BYDGOSZCZY

specyfikacja opisowa
l.p. symbol opis

Kontenerki na zabawki do wnek pod parapetem okiennym. 3x j.turkusowy|
Kontener na kétkach z frontem z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty (RAL 9003) i 5x kolor biaty
jasny turkusowy RAL 6027 salaC
z wyfrezowanym prostokatnym podcigciem na froncie. Wymiary frontu:
szer. 43cm x wys. 34 cm, obudowa kontenera z laminowanej ptyty widrowej
identycznej jak oktadzina ,OK”.
Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.
Catkowite wymiary kontenera z kétkami : wys. 40cm / szer. 43 cm/ gtebokos¢ 37,5
cm

LM-5.2 PANEL Z GUMKA 2 szt.
Panel na zabawki z gumka przepleciong przez drewniane bolce z drewna bukowego salaC
lakierowanego lakierem bezbarwnym matowym, z pojedynczym frezem 2 cm od
konca bolca, koncéwka wydzielona frezem lakierowana na kolor jasny turkusowy
RAL 6027. Guma w postaci elastycznej dekoracyjnej liny w oplocie w kolorze
grafitowym S$rednicy 6-8 mm.
Wymiary panela: szer. 90 cm / wys. 220 cm

LM-6 POLKI NA KSIAZKI 3 szt
Pétki na ksigzki wykonane za sklejki lisciastej klasy 1/l lakierowanej lakierem salaC
bezbarwnym matowym, wg rysunku detalu, z poprzeczkg na ksigzki.
Wymiary panela: szer. 90 cm/ gt. 15 cm

LM-10C SKLEPIK 1szt.
Sklepik z szyldem salaC
Mebel do przechowywania w ksztatcie litery ,L” (wersja prawa) z dodatkiem w
postaci wieszanego szyldu.
Korpus wykonany z ptyty laminowanej identycznej jak oktadzina ,OK”. Fronty
wykonane z lakierowanej ptyty MDF na kolor biaty RAL 9003. Mebel skrecony i
sklejony tworzacy trwatg bryte. W meblu przejscie pod blatem, dwie wneki zamkniete
frontami, w tym jedna z naklejkg symbolizujgcg skrzynke pocztowa oraz wneka
otwarta z jedna pétka. Dodatkowo dwustronny szyld do zawieszenia na linkach
stalowych do sufitu. Szyld w postaci prostokata z zaokraglonymi naroznikami. Rama
szyldu lakierowana dwustronnie na kolor NCS S 1060-G80Y, wypetnienie z dwéch
stron : ptyta MDF malowana farbg tablicows.
Wymiary skrajne mebla: szer. 90 cm / dt. 148 cm/ gt. 50 cm
Wymiary szyldu: 30 cm/dt. 80 cm/ gt. 6 cm
SALA-D

LM-1 OBUDOWA KONTENERKOW 6 szt.
Konstrukcja szafki z laminowanej ptyty widrowej identycznej w kolorze jak ptyta ,OK” salaD
wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty. Szafka w postaci tawy moze petnic¢
funkcje biurka. Szafka stanowi obudowe do kontenerkdw na kétkach oznaczonych
symbolem LM-4.1.
Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.
Szafka o wymiarach 90x39,5x52 cm

LM-21A  STOL 120x150 cm ROZMIAR "1" 1szt.
Stét o wymiarach 120x150cm z zaokraglonymi naroznikami i nogami o regulowanej salaD
wysokosci
Blat - ptyta laminowana wi6rowa identyczna w kolorze jak oktadzina ,OK”
wykonczony obrzezem PCV w kolorze koralowym RAL 6027.
4 okragte nogi Srednicy 6 cm, wykonane z drewna bukowego lakierowanego
lakierem bezbrawnym, matowym z dokrecanymi koncéwkami regulujgcymi wysokos¢é
lakierowanymi na kolor RAL 6027. Nogi wkrecane na $rubg wewnegtrzna.

LM-2.2A  STOL 120x150 cm ROZMIAR "2" 1.szt.

SPECYFIKACJA OPISOWA
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA PRZY UL. BYDGOSKICH PRZEMYSLOWCOW W BYDGOSZCZY

specyfikacja opisowa

l.p. symbol

opis

Stét o wymiarach 120x150cm z zaokraglonymi naroznikami i nogami o regulowanej
wysokosci;

Blat - ptyta laminowana wi6rowa identyczna w kolorze jak oktadzina ,OK”
wykonczony obrzezem PCV w kolorze koralowym RAL 6027.

4 okragte nogi srednicy 6 cm, wykonane z drewna bukowego lakierowanego
lakierem bezbrawnym, matowym z dokrecanymi koncéwkami regulujgcymi wysokosé
lakierowanymi na kolor RAL 6027. Nogi wkrecane na $rube wewnegtrznag.

salaD

LM-2.2B

STOL 120x75 cm ROZMIAR "2"

1szt.

Stét o wymiarach 120x75cm z zaokrgglonymi naroznikami i nogami o regulowanej
wysokosci

Blat - ptyta laminowana wi6rowa identyczna w kolorze jak oktadzina ,OK”
wykonczony obrzezem PCV w kolorze jasnego turkusu RAL 6027.

4 okragte nogi srednicy 5 cm, wykonane z drewna bukowego $rednicy 6 cm
lakierowanego lakierem bezbrawnym, matowym z dokrecanymi koncowkami
regulujgcymi wysokosé lakierowanymi na kolor RAL 6027. Nogi wkrecane na $rube
wewnetrzna.

salaD

LM-3.1

KRZESELKO W ROZMIARZE "1"

15 szt.

Krzesetka ze sklejki naturalnej lisciastej klasy 1/, lakierowane lakierem bezbarwnym,
matowy, skladajgce sie z 5-ciu elementéw w postaci bocznych ksztattek z odgigtymi
do tytu i przodu nogami zabezpieczajacymi przed przewrdceniem sie krzesta,
prostokatnego siedziska, deseczki pod siedziskiem oraz malowanego na kolor RAL
6027 oparcia.

salaD

LM-3.2

KRZESELKO W ROZMIARZE "2"

16 szt.

Krzesetka ze sklejki naturalnej lisciastej klasy I/1, lakierowane lakierem bezbarwnym,
matowy, skladajgce sie z 7-miu elementéw w postaci bocznych ksztattek z odgietymi
do tytu i przodu nogami zabezpieczajacymi przed przewrdceniem sie krzesta,
prostokatnego siedziska, deseczki pod siedziskiem oraz malowanego na kolor biaty
RAL 9003 oparcia i dwéch dodatkowych wzmocnien siedziska.

salaD

LM-4.1

KONTENERKI NA ZABAWKI DO SZAFKI LM-1

10 szt.

Kontener na kétkach z frontem z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty (RAL 9003) i
koralowy (RAL 6027) z wyfrezowanym prostokatnym podcieciem na froncie.
Wymiary frontu 42x42 cm, obudowa kontenera z laminowanej ptyty widrowej
identycznej jak oktadzina ,OK”.

Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.

Catkowite wymiary kontenera z kétkami : 41,5x37,5x49,5 cm

3x j.turkusowy|
7x kolor biaty
salaD

LM-4.2

KONTENERKI NA ZABAWKI DO WNEK POD PARAPETEM OKIENNYM

8 szt.

Kontenerki na zabawki do wnek pod parapetem okiennym.

Kontener na kétkach z frontem z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty (RAL 9003) i
jasny turkusowy RAL 6027

z wyfrezowanym prostokatnym podcigciem na froncie. Wymiary frontu:

szer. 43cm x wys. 34 cm, obudowa kontenera z laminowanej ptyty wiérowej
identycznej jak oktadzina ,OK”.

Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.

Catkowite wymiary kontenera z kétkami : wys. 40cm / szer. 43 cm/ glgbokosé¢ 37,5
cm

3x j.turkusowy|
5x kolor biaty
salaD

LM-5.2

PANEL Z GUMKA

2szt.

Panel na zabawki z gumka przepleciong przez drewniane bolce z drewna bukowego
lakierowanego lakierem bezbarwnym matowym, z pojedynczym frezem 2 cm od
konca bolca, koncéwka wydzielona frezem lakierowana na kolor jasny turkusowy
RAL 6027. Guma w postaci elastycznej dekoracyjnej liny w oplocie w kolorze
grafitowym S$rednicy 6-8 mm.

Wymiary panela: szer. 90 cm / wys. 220 cm

salaD

LM-6

POLKI NA KSIAZKI

3 szt.

Pétki na ksigzki wykonane za sklejki lisciastej klasy 1/l lakierowanej lakierem
bezbarwnym matowym, wg rysunku detalu, z poprzeczkg na ksigzki.
Wymiary panela: szer. 90 cm / gt. 15 cm

salaD
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA PRZY UL. BYDGOSKICH PRZEMYSLOWCOW W BYDGOSZCZY

specyfikacja opisowa
l.p. symbol opis

LM-10C SKLEPIK 1szt.
Sklepik z szyldem salaD
Mebel do przechowywania w ksztalcie litery ,L” (wersja prawa) z dodatkiem w
postaci wieszanego szyldu.

Korpus wykonany z ptyty laminowanej identycznej jak oktadzina ,OK”. Fronty
wykonane z lakierowanej ptyty MDF na kolor biaty RAL 9003. Mebel skrecony i
sklejony tworzacy trwatg bryte. W meblu przejscie pod blatem, dwie wneki zamkniete
frontami, w tym jedna z naklejkg symbolizujgcg skrzynke pocztowa oraz wneka
otwarta z jedna pétka. Dodatkowo dwustronny szyld do zawieszenia na linkach
stalowych do sufitu. Szyld w postaci prostokata z zaokraglonymi naroznikami. Rama
szyldu lakierowana dwustronnie na kolor NCS S 1060-G80Y, wypetnienie z dwéch
stron : ptyta MDF malowana farbg tablicowa.

Wymiary skrajne mebla: szer. 90 cm / dt. 148 cm/ gt. 50 cm

Wymiary szyldu: 30 cm/dt. 80 cm/ gt. 6 cm

SALA-E

LM-1 OBUDOWA KONTENERKOW 6 szt.
Konstrukcja szafki z laminowanej ptyty widrowej identycznej w kolorze jak ptyta ,OK” salaE
wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty. Szafka w postaci tawy moze petnic¢
funkcje biurka. Szafka stanowi obudowe do kontenerkéw na kétkach oznaczonych
symbolem LM-4.1.

Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.
Szafka o wymiarach 90x39,5x52 cm

LM-22A  STOL 120x150 cm ROZMIAR "2" 1szt.
Stét o wymiarach 120x150cm z zaokraglonymi naroznikami i nogami o regulowanej salaE
wysokosci
Blat - ptyta laminowana wi6rowa identyczna w kolorze jak oktadzina ,OK”
wykonczony obrzezem PCV w zielonym.

4 okragte nogi srednicy 6 cm, wykonane z drewna bukowego lakierowanego
lakierem bezbrawnym, matowym z dokrecanymi koncéwkami regulujgcymi wysokos¢é
lakierowanymi na kolor NCS S 1060-G80Y. Nogi wkrecane na srube wewnetrzna.

LM-22B  STOL 120x75 cm ROZMIAR "2" 1szt.
Stét o wymiarach 120x75cm z zaokrgglonymi naroznikami i nogami o regulowanej salaE
wysokosci
Blat - ptyta laminowana wi6rowa identyczna w kolorze jak oktadzina ,OK”
wykonczony obrzezem PCV w kolorze zielonym.

4 okragte nogi srednicy 5 cm, wykonane z drewna bukowego $rednicy 6 cm
lakierowanego lakierem bezbrawnym, matowym z dokrecanymi koncowkami
regulujgcymi wysokosé lakierowanymi na kolor NCS S 1060-G80Y. Nogi wkrecane
na srube wewnetrzna.

LM-2.3A  STOL 120x150 cm ROZMIAR "3" 1szt.
Stét o wymiarach 120x150cm z zaokraglonymi naroznikami i nogami o regulowanej salaE
wysokosci
Blat - ptyta laminowana wi6rowa identyczna w kolorze jak oktadzina ,OK”
wykonczony obrzezem PCV w kolorze zielonym.

4 okragte nogi srednicy 6 cm, wykonane z drewna bukowego lakierowanego
lakierem bezbrawnym, matowym z dokrecanymi koncéwkami regulujgcymi wysokosé
lakierowanymi na kolor NCS S 1060-G80Y.Nogi wkrecane na srube wewnetrzna.

LM-3.1 KRZESELKO W ROZMIARZE "1" 5szt.
Krzesetka ze sklejki naturalnej lisciastej klasy I/1, lakierowane lakierem bezbarwnym, salaE
matowy, skladajgce sie z 5-ciu elementéw w postaci bocznych ksztattek z odgietymi
do tytu i przodu nogami zabezpieczajacymi przed przewrdceniem sie krzesta,
prostokatnego siedziska, deseczki pod siedziskiem oraz malowanego na kolor NCS
S 1060-G80Y oparcia.

LM-3.2 KRZESELKO W ROZMIARZE "2" 16 szt.
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Krzesetka ze sklejki naturalnej lisciastej klasy I/1, lakierowane lakierem bezbarwnym, salaE
matowy, skladajgce sie z 7-miu elementéw w postaci bocznych ksztattek z odgietymi
do tytu i przodu nogami zabezpieczajacymi przed przewrdceniem sie krzesta,
prostokatnego siedziska, deseczki pod siedziskiem oraz malowanego na kolor biaty
RAL 9003 oparcia i dwéch dodatkowych wzmocnien siedziska.

LM-3.3 KRZESELKO W ROZMIARZE "3" 10 szt.
Krzesetka ze sklejki naturalnej lisciastej klasy I/1, lakierowane lakierem bezbarwnym, salaE
matowy, skladajgce sie z 7-miu elementéw w postaci bocznych ksztattek z odgigtymi
do tytu i przodu nogami zabezpieczajacymi przed przewrdceniem sie krzesta,
prostokatnego siedziska, deseczki pod siedziskiem oraz malowanego na kolor biaty
NCS S 1060-G80Y oparcia i dwoch dodatkowych wzmocnien siedziska.

LM-4.1 KONTENERKI NA ZABAWKI DO SZAFKI LM-1 10 szt.
Kontenerki na zabawki do szafki LM-1 3x j.zielony,
Kontener na kétkach z frontem z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty (RAL 9003) i 7x kolor biaty
j.zielony (NCS S 1060-G80Y) z wyfrezowanym prostokgtnym podcieciem na salaE
froncie. Wymiary frontu 42x42 cm, obudowa kontenera z laminowanej ptyty wiérowej
identycznej jak oktadzina ,OK”.

Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.
Catkowite wymiary kontenera z kétkami : 41,5x37,5x49,5 cm

LM-4.2 KONTENERKI NA ZABAWKI DO WNEK POD PARAPETEM OKIENNYM 8szt.
Kontenerki na zabawki do wnek pod parapetem okiennym. 3x j.zielony|
Kontener na kétkach z frontem z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty (RAL 9003) i 5x kolor biaty
j.zielony (NCS S 1060-G80Y) z wyfrezowanym prostokgtnym podcieciem na salaE
froncie. Wymiary frontu:
szer. 43cm x wys. 34 cm, obudowa kontenera z laminowanej ptyty widrowej
identycznej jak oktadzina ,OK”.

Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.
Catkowite wymiary kontenera z kétkami : wys. 40cm / szer. 43 cm/ gltebokos¢ 37,5
cm

LM-5.2 PANEL Z GUMKA 2 szt.
Panel na zabawki z gumka przepleciong przez drewniane bolce z drewna bukowego salaE
lakierowanego lakierem bezbarwnym matowym, z pojedynczym frezem 2 cm od
konca bolca, koncéwka wydzielona frezem lakierowana na kolor jasny turkusowy
j-zielony (NCS S 1060-G80Y). Guma w postaci elastycznej dekoracyjnej liny w
oplocie w kolorze grafitowym srednicy 6-8 mm.

Wymiary panela: szer. 90 cm / wys. 220 cm

LM-6 POLKI NA KSIAZKI 3 szt
Pétki na ksigzki wykonane za sklejki lisciastej klasy 1/l lakierowanej lakierem salaE
bezbarwnym matowym, wg rysunku detalu, z poprzeczka na ksigzki.

Wymiary panela: szer. 90 cm/ gt. 15 cm

LM-10C SKLEPIK 1.szt.
Sklepik z szyldem salaE
Mebel do przechowywania w ksztatcie litery ,L” (wersja prawa) z dodatkiem w
postaci wieszanego szyldu.

Korpus wykonany z ptyty laminowanej identycznej jak oktadzina ,OK”. Fronty
wykonane z lakierowanej ptyty MDF na kolor biaty RAL 9003. Mebel skrecony i
sklejony tworzacy trwatg bryte. W meblu przejscie pod blatem, dwie wneki zamkniete
frontami, w tym jedna z naklejkg symbolizujgcg skrzynke pocztowa oraz wneka
otwarta z jedna pétka. Dodatkowo dwustronny szyld do zawieszenia na linkach
stalowych do sufitu. Szyld w postaci prostokata z zaokraglonymi naroznikami. Rama
szyldu lakierowana dwustronnie na kolor NCS S 1060-G80Y, wypetnienie z dwéch
stron : ptyta MDF malowana farbg tablicows.
Wymiary skrajne mebla: szer. 90 cm / dt. 148 cm/ gt. 50 cm
Wymiary szyldu: 30 cm/dt. 80 cm/ gt. 6 cm
SALA -F
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LM-1

OBUDOWA KONTENERKOW

6 szt.

Konstrukcja szafki z laminowanej ptyty wiérowej identycznej w kolorze jak ptyta ,OK”
wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty. Szafka w postaci tawy moze petnic¢
funkcje biurka. Szafka stanowi obudowe do kontenerkdw na kétkach oznaczonych
symbolem LM-4.1.

Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.

Szafka o wymiarach 90x39,5x52 cm

salaF

LM-2.2A

STOL 120x150 cm ROZMIAR "2"

15zt

Stét o wymiarach 120x150cm z zaokraglonymi naroznikami i nogami o regulowanej
wysokosci

Blat - ptyta laminowana wi6rowa identyczna w kolorze jak oktadzina ,OK”
wykonczony obrzezem PCV w zielonym.

4 okragte nogi srednicy 6 cm, wykonane z drewna bukowego lakierowanego
lakierem bezbrawnym, matowym z dokrecanymi koncéwkami regulujgcymi wysokos¢é
lakierowanymi na kolor NCS S 1060-G80Y. Nogi wkrecane na srube wewnetrzna.

salaF

LM-2.3A

STOL 120x150 cm ROZMIAR "3"

1szt.

Stét o wymiarach 120x150cm z zaokraglonymi naroznikami i nogami o regulowanej
wysokosci

Blat - ptyta laminowana wi6rowa identyczna w kolorze jak oktadzina ,OK”
wykonczony obrzezem PCV w kolorze zielonym.

4 okragte nogi srednicy 6 cm, wykonane z drewna bukowego lakierowanego
lakierem bezbrawnym, matowym z dokrecanymi koncéwkami regulujgcymi wysokosé
lakierowanymi na kolor NCS S 1060-G80Y.Nogi wkrecane na srube wewnetrzna.

salaF

LM-2.3B

STOL 120x75 cm ROZMIAR "3"

1szt.

Stét o wymiarach 120x75cm z zaokrgglonymi naroznikami i nogami o regulowanej
wysokosci

Blat - ptyta laminowana wi6rowa identyczna w kolorze jak oktadzina ,OK”
wykonczony obrzezem PCV w kolorze zielonym.

4 okragte nogi srednicy 5 cm, wykonane z drewna bukowego lakierowanego
lakierem bezbrawnym, matowym z dokrecanymi koncéwkami regulujgcymi wysokos¢é
lakierowanymi na kolor NCS S 1060-G80Y.Nogi wkrecane na srube wewnetrzna.

salaF

LM-3.1

KRZESELKO W ROZMIARZE "1"

5szt.

Krzesetka ze sklejki naturalnej lisciastej klasy 1/, lakierowane lakierem bezbarwnym,
matowy, skladajgce sie z 5-ciu elementéw w postaci bocznych ksztattek z odgigtymi
do tytu i przodu nogami zabezpieczajacymi przed przewrdceniem sie krzesta,
prostokatnego siedziska, deseczki pod siedziskiem oraz malowanego na kolor NCS
S 1060-G80Y oparcia.

salaF

LM-3.2

KRZESELKO W ROZMIARZE "2"

10 szt.

Krzesetka ze sklejki naturalnej lisciastej klasy I/1, lakierowane lakierem bezbarwnym,
matowy, skladajgce sie z 7-miu elementéw w postaci bocznych ksztattek z odgigtymi
do tytu i przodu nogami zabezpieczajacymi przed przewrdceniem sie krzesta,
prostokatnego siedziska, deseczki pod siedziskiem oraz malowanego na kolor biaty
RAL 9003 oparcia i dwéch dodatkowych wzmocnien siedziska.

salaF

LM-3.3

KRZESELKO W ROZMIARZE "3"

16 szt.

Krzesetka ze sklejki naturalnej lisciastej klasy 1/, lakierowane lakierem bezbarwnym,
matowy, skladajgce sie z 7-miu elementéw w postaci bocznych ksztattek z odgietymi
do tytu i przodu nogami zabezpieczajacymi przed przewrdceniem sie krzesta,
prostokatnego siedziska, deseczki pod siedziskiem oraz malowanego na kolor biaty
NCS S 1060-G80Y oparcia i dwoch dodatkowych wzmocnien siedziska.

salaF

LM-4.1

KONTENERKI NA ZABAWKI DO SZAFKI LM-1

10 szt.
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA PRZY UL. BYDGOSKICH PRZEMYSLOWCOW W BYDGOSZCZY

specyfikacja opisowa

l.p. symbol

opis

Kontenerki na zabawki do szafki LM-1

Kontener na kétkach z frontem z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty (RAL 9003) i
j.zielony (NCS S 1060-G80Y) z wyfrezowanym prostokatnym podcigciem na
froncie. Wymiary frontu 42x42 cm, obudowa kontenera z laminowanej ptyty wiérowej
identycznej jak oktadzina ,OK”.

Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.

Catkowite wymiary kontenera z kétkami : 41,5x37,5x49,5 cm

3x j.zielony|
7x kolor biaty
salaF

LM-4.2

KONTENERKI NA ZABAWKI DO WNEK POD PARAPETEM OKIENNYM

8 szt.

Kontenerki na zabawki do wnek pod parapetem okiennym.

Kontener na kétkach z frontem z ptyty MDF lakierowanej na kolor biaty (RAL 9003) i
j.zielony (NCS S 1060-G80Y) z wyfrezowanym prostokatnym podcigciem na
froncie. Wymiary frontu:

szer. 43cm x wys. 34 cm, obudowa kontenera z laminowanej ptyty widrowej
identycznej jak oktadzina ,OK”.

Mebel klejony i skrecany, nie wymaga montazu.

Catkowite wymiary kontenera z kétkami : wys. 40cm / szer. 43 cm/ gtebokos¢ 37,5
cm

3x j.zielony,
5x kolor biaty
salaF

LM-5.2

PANEL Z GUMKA

2szt.

Panel na zabawki z gumka przepleciong przez drewniane bolce z drewna bukowego
lakierowanego lakierem bezbarwnym matowym, z pojedynczym frezem 2 cm od
konca bolca, koncéwka wydzielona frezem lakierowana na kolor jasny turkusowy
j-zielony (NCS S 1060-G80Y). Guma w postaci elastycznej dekoracyjnej liny w
oplocie w kolorze grafitowym $rednicy 6-8 mm.

Wymiary panela: szer. 90 cm / wys. 220 cm

salaF

LM-6

POLKI NA KSIAZKI

3 szt.

Pétki na ksigzki wykonane za sklejki lisciastej klasy 1/l lakierowanej lakierem
bezbarwnym matowym, wg rysunku detalu, z poprzeczka na ksigzki.
Wymiary panela: szer. 90 cm/ gt. 15 cm

salaF

LM-10C

SKLEPIK

15zt

Sklepik z szyldem

Mebel do przechowywania w ksztalcie litery ,L” (wersja prawa) z dodatkiem w
postaci wieszanego szyldu.

Korpus wykonany z ptyty laminowanej identycznej jak oktadzina ,,OK”. Fronty
wykonane z lakierowanej ptyty MDF na kolor biaty RAL 9003. Mebel skrecony i
sklejony tworzacy trwatg bryte. W meblu przejscie pod blatem, dwie wneki zamkniete
frontami, w tym jedna z naklejkg symbolizujgcg skrzynke pocztowa oraz wneka
otwarta z jedna pétka. Dodatkowo dwustronny szyld do zawieszenia na linkach
stalowych do sufitu. Szyld w postaci prostokata z zaokraglonymi naroznikami. Rama
szyldu lakierowana dwustronnie na kolor NCS S 1060-G80Y, wypetnienie z dwéch
stron : ptyta MDF malowana farbg tablicowa.

Wymiary skrajne mebla: szer. 90 cm/ dt. 148 cm/ gt. 50 cm

Wymiary szyldu: 30 cm/dt. 80 cm/ gt. 6 cm

salaF

DPDATKI DO KAZDEJ Z SAL

LM-11

PALNIKI

6 zestawow

~Palniki do kuchenki”
Zestaw 4 palnikéw wykonanych z lakierowanej ptyty MDF w kolorze grafitowym do
montazu na korpusach szafek LM-1

LM-12

NAKLEJKI

6 zestawow

.Naklejki” na fronty konteneréw LM-4.1

Zestaw 4 naklejek z filii matowej w kolorze grafitowym obrazujgcych symbolicznie:
kuchenke, zmywarke, pralke i suszarke do wioséw. Naklejki przygotowane do
naklejenia na folii transportowej, format 42x42 cm.

SZATNIA

LM-9A

SZATNIA MALA

18 modutéw
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specyfikacja opisowa

.p. symbol opis

szatnia w matym holu

szafka szatniowa 3 modutowa z taweczka, pétkg gérna, plecami i wieszaczkiem na
ubrania.

Korpus wykonany z ptyty laminowanej w kolorze identycznym z oktadzing ,OK”.
Wieszaki w formie kétek wykonanych z lakierowanej ptyty MDF i podwéjnym
wieszakiem.

Srednica kétka 17cm. W kazdym module znajduja sie 3 wieszaki sktadajace sie z
kétka i haczyka.

Kazde z kotek jest lakierowane na inny kolor (odcienie zieleni). Kolory kétek: Z1 /22 /
Z3.

Szafki szatniowe sg trwale zmontowane, skrecane i klejone. Po ich ustawieniu nalezy
je ze soba skreci¢ aby zapewni¢ stabilnosé¢.

Ostatnie trzy moduty wymagaja skrecenia z meblem MEB-13, ktéry zapewni stabilne
ustawienie szatni.

Wymiary szafki 3 modutowej: dt. 90 cm / gt.32 cm / wys. 160 cm

LM-9B SZATNIA DUZA

szatnia w duzym holu 6 modutow ,5”
Szatnia zmontowana z szafek -2, -5 i -6 modutowych wraz z naroznikami ustawiona 14 modutéw ,6”
w podkowy. 2 moduty ,2”
Szafka szatniowa z taweczka, p6tkg gérna, plecami i wieszaczkiem na ubrania. w tym 12 naroznikéw

Korpus wykonany z ptyty laminowanej w kolorze identycznym z oktadzing ,OK”.
Wieszaki w formie kétek wykonanych z lakierowanej ptyty MDF i podwéjnym
wieszakiem.

Srednica kétka 17cm. W kazdej ,podkowie” kétka wieszakow lakierowane sa na inny
kolor - odcienie zieleni. Kolory kétek: wneka 1 :Z1 / wneka 2: Z2 /wneka 3: Z3. Po
obu strona szatni znajdujg sie dwa identyczne zestawy. Stabilizacje pierwszych
rzeddw szafek umozliwia mocowanie do $cianki SW-01.

Wymiary szafki 2 modutowej: dt. 60 cm / gt.32 cm / wys. 160 cm

Wymiary szafki 5 modutowej: dt. 150 cm / gt.32 cm / wys. 160 cm

Wymiary szafki 6 modutowej: dt. 180 cm / gt.32 cm / wys. 160 cm

SUFITY PODWIESZANE

sufity podwieszane wg specyfikacji opisowej w projekcie wykonawczym budynku
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