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|. OPIS TECHNICZNY
1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkola przy ulicy Bydgoskich
Przemystowcéw w Bydgoszczy, wraz ze zjazdem o parametrach zjazdu publicznego z
drogi powiatowej tj. ulicy Bydgoskich Przemystowcéw, parkingiem na 27 miejsc
postojowych oraz drogg pozarowg na dziatce o nr ew. 1/165 obreb 0131.

Przedmiot inwestycji obejmuje budowe budynku przedszkola, wykonanie dojsc,
gospodarke zielenig, plac zabaw, wiaty $mietnikowej, szklarni, domkéw na narzedzia,
ogrodzenie terenu oraz wykonanie sieci zewnetrznych, parkingu i drogi pozarowej — w
obrebie dziatki objetej opracowaniem.

2 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane, w oparciu 0 umowe z Inwestorem oraz program
uzytkowy okreslony przez Inwestora oraz:

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,tegnowo — Hermana
Frankego" w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015 r.;

- mape sytuacyjno — wysokosciowg do celéw projektowych;

- dokumentacje badan podtoza gruntowego;

3 Przeznaczenie terenu

Planowana inwestycja znajduje sie na dzialce o nr ew. 1/165 obreb 0131
oznaczonej w miejscowym planie symbolem 1.P-U - tereny obiektéw produkcyjnych,
sktadow i magazynow oraz zabudowy ustugowe.

4 Stan istniejacy

Teren inwestycji jest niezabudowany, ptaski, nie zadrzewiony i stanowi wydzielong czes¢
dziatki o nr ew. 1/165, zlokalizowany w jej poludniowo-zachodnim narozniku. Na dziatce
nie wystepujg drzewa chronione planem. Dziatka nie jest ogrodzona. Pozostata czes$é
dziatki (poza terenem Inwestycji) porosnieta jest lasem sosnowym. W sgsiedztwie
Inwestycji wystepuje zabudowa przemystowa. Na terenie znajdujg sie betonowe stupy
starej magistrali sieci gazowej (przeznaczone do rozbiérki) oraz podziemne sieci
elektryczne przeznaczone do usunigcia.

5 Opis rozwigzania projektowego zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie parterowego budynku przedszkola, wraz z
ogrodzeniem, furtkami wejsciowymi, utwardzonym dojsciem do budynku, miejscami
postojowymi z drogg pozarowg, wiatg smietnikowg, wyposazeniem placu zabaw, szklarnia,
kontenerem na narzedzia ogrodnicze, wykonaniem nowych nasadzen oraz wykonaniem
sieci zewnetrznych.

o Budynek zaprojektowany zostat jako obiekt parterowy, przykryty dachem ptaskim.
Parter budynku wyniesiony jest ponad przylegajgcy projektowany teren, rzedng parteru
ustalono na poziomie 69,8 m n.p.m.

Projektowany budynek ma wymiary 67,99m x 30,22 m.

) Dojscie do budynku jest utwardzone — wykonczone piytami chodnikowymi lub
kostka betonowg bez fazy w kolorze szarym.
o Parking zlokalizowany zostat w zachodniej cze$ci terenu opracowania. Wjazd na

parking zlokalizowany jest od strony ul. Bydgoskich Przemystowcéw. Znajduje sie na nim
25 miejsc postojowych oraz 2 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych.

) Wewnetrzna droga parkingu petni funkcje drogi pozarowej. Szczegoéty rozwigzania
wg projektu drogowego.

Wiata smietnikowa zaprojektowana zostata w poétnocno-zachodniej czesci parkingu.
Konstrukcja: stupy zelbetowe, stupki stalowe. Dach: jednospadowy z blachy trapezowe;j
opartej na ramie ze stupkow stalowych. Elewacja potnocna i zachodnia azurowa z siatki w
kolorze grafitowym RAL 7021. Elewacja potudniowa i zachodnia z ptyt wiékno—
cementowych kolor szary na podkonstrukcji aluminiowej mocowanych do sciany petnej z
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bloczkéw cementowo-wapiennych. Fundament zelbetowy, posadzka z kostki betonowej
szarej. Wymiary: wysokos$¢ wiaty: 2,65m — 2,75m; powierzchnia zabudowy: 22m2;
powierzchnia uzytkowa: 20m2; kubatura: 296,1 m3

o Plac zabaw ulokowany zostat w potnocnej czesci terenu opracowania. Znajdujg sie
na nim urzadzenia zabawowe (zgodne z normg PN-EN 1176), "sciezka sensoryczna",
taras petnigcy funkcje sceny oraz duza powierzchnia trawnika petnigca funkcje boiska.
Przy kazdym urzgdzeniu zabawowym wytyczono strefe bezpieczehstwa.

W strefach bezpieczenstwa zostata zaprojektowana naturalna nawierzchnia bezpieczna.
Jest nig trawnik (zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009) oraz nawierzchnia piaskowa
(zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12). Gtowne wyj$cie na plac zabaw posiada
nawierzchnie syntetyczng oraz ,myjnie” dla dzieci podigczong do wewnetrznej sieci
wodociggowe.

o Pozostaty obszar przeznaczony jest na teren zielony. Doktadny rodzaj nasadzen
wg proj. zieleni (wg oddzielnego opracowania).
o W ogrodzie planuje sie budowe szklarni warzywnej oraz ,kontener” na narzedzia i

sprzet terenowy..
a. Usytuowanie budynku

Projektowany budynek usytuowany w potudniowo-zachodniej czesci dziatki, dtuzszym
bokiem réwnolegle wzgledem ulicy Bydgoskich Przemystowcéw.

Odlegtosci budynku od granic przylegajgcych dziatek wynosza:

- elewacja frontowa potudniowo-zachodnia — 18 m, - pas drogowy

- elewacja potnocno-zachodnia — 30-42 m, (dz. nr ew. 1/19)

- elewacja potnocna-wschodnia — 38m oraz 40m (pozostata czes¢ dziatki 1/165)

- elewacja potudniowo-wschodnia — 12 m. (pozostata czes¢ dziatki 1/165)

b. Komunikacja

Wjazd na dziatke projektuje sie z ulicy Bydgoskich Przemystowcéw w potudniowo-
zachodniej czesci dziatki. Na terenie zaprojektowano 27 miejsc postojowych, w tym dwa
dla osob niepetnosprawnych. Na terenie parkingu projektuje sie droge pozarowg wraz z
zawrotkg w ksztatcie litery T. Dokfadne rozwigzanie projektowe wg. projektu drogowego.

C. Bilans terenu

Powierzchnia terenu inwestycji 10677,04 m? 100,0%

Powierzchnia zabudowy 1470,84 m? 13,7%

Powierzchnie utwardzone 1869,40 m? 17,5%

w tym: Tarasy, scena 388,33 m? 20,8%
chodnik 337,73 m? 18,0%
parking 827,59 m? 44,3%
nawierzchnia bezpieczna 126,56 m? 6,8%
ogrodzenie i mata architektura 152,54 m? 8,1%
opaska zwirowa 36,65 m? 2,0%

Powierzchnia biologicznie czynna 7336,81m? 68,7%

Powierzchnia biologicznie czynna: 68,7% tj. 7336,81 m? > 10% zgodnie z MPZP
Powierzchnia zabudowy: 13,7% tj. 1470,84 m? < 80% zgodnie z MPZP
Intensywnos¢ zabudowy (Pc/Pdziatki) — 0,14 — MPZP = 3,0

Miejsca postojowe — 27 szt. w tym 2 dla niepetnosprawnych.

zgodnie z MPZP 1,2MP/100m? pow. uzytkowej ustug — Pu(podst) = 211,64 m? = 3 MP
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6 Charakterystyka projektowanego obiektu
6.1 Forma architektoniczna

Budynek Przedszkola zaprojektowany zostat jako obiekt parterowy, czesciowo
podpiwniczony. Budynek przekryty jest dachem pfaskim. Na fragmencie dachu nad
kuchnig znajduje sie taras do ktérego prowadzg zewnetrzne schody.

Parter budynku wyniesiony jest ponad przylegajacy projektowany teren, rzedng parteru
ustalono na poziomie 69,8 m n.p.m.

Projektowany budynek ma horyzontalny uktad elewacji. Pokryty jest tynkiem w kolorze
jasno-szarym oraz grafitowym, ptytg elewacyjng HPL w kolorze debu oraz ptytami widkno
cementowymi w kolorze szarym. Slusarka okienna i stolarka drzwiowa w kolorze
grafitowym.

6.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Bryta budynku skfada sie z wyraznie wydzielonych pieciu cze$ci potgczonych centralnym
tgcznikiem. Trzy czesci budynku zajmujg sale dydaktyczne przedszkola wraz z tazienkami
i zapleczem sal. Pozostate dwie zajmuje kuchnia z zapleczem, administracja oraz sala
wielofunkcyjna. Catos¢ spina centralnie biegngcy tgcznik w ktérym znajdujg sie szatnie
oraz dodatkowe sale zabaw. Pomieszczenia techniczne zlokalizowano w czesci
podziemnej budynku.

Oswietlenie i nastonecznienie.

Dla projektowanego budynku przedszkola spetnione sg wymagania dotyczgce oswietlenia
i nastonecznienia okreslone w dziale Il i Ill rozporzadzenia z dn. 12.04.2002 (Dz.U. z
2002r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

Sale dydaktyczne

e Sale dydaktyczne przedszkola nr 3.1 3.4:
- przeznaczone dla dzieci najmtodszych w wieku 3+
- z sali zapewniony jest bezposredni dostep do fazienki
- sale przeznaczone sg dla 25 dzieci kazda

e Sale dydaktyczne przedszkola nr4.1i4.4:
- przeznaczone dla dzieci w wieku 4+
- z sali zapewniony jest bezposredni dostep do fazienki
- sale przeznaczone sg dla 25 dzieci kazda

e Sale dydaktyczne przedszkola nr5.115.4:
- przeznaczone dla dzieci najstarszych w wieku 5+
- z sali zapewniony jest bezposredni dostep do tazienki
- sale przeznaczone sg dla 25 dzieci kazda

W salach projektowane jest ogrzewanie podtogowe. Sale wyposazone sg w wentylacje
mechaniczng nawiewno-wyciggowa.

Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia terenu INWESTYCji ...c.eeeeiiiciiiiiiiiee e 10677,04 m?
Powierzchnia zabUdOWY ........ooeeiiiiiiiiie e 1510,17 m?
Powierzchnia catkowita Parteru.............eeuuueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieierren. 1510,17 m?
Powierzchnia catkowita kondygnacji podziemne) ...........ccoccvveeiiiiieeeniiieee e 103,53 m?
Powierzchnia CatKOWILA. ............oooiiiiii e 1613,70 m?
Powierzchnia netto kondygnacji podziemnej .........ccuvveeveeeeiiiiiiiiiieeee e 84,18 m?
Powierzchnia Netto PArterU..........ceveieei i e e e 1262,39 m?
Powierzchnia Netto BUAYNKU .........ooiiiiiii e 1346,57 m?
Kubatura brutto bUdYNKU ..........oeeiiiiiiiiiiee e 6424,18 m3
Kubatura netto budynku ... 4541,43 m?®

Kubatura netto kondygnacji POAzIiEMNE] ..........ccuveieiiiiiieiiiiiiee e 249,73 m?
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KUubatura NEHO PAMEIU.........cuuiiiieiee e e e e e e e e neeees 4291,70 m?
WYSOKOSC.. .o 48m

DHIGOSE. ... 67,99 m

SZerokoSC. ... 30,22 m

Liczba kondygnacji nadziemnych........................... 1

Liczba kondygnacji podziemnych..................c..oo...e. 1

Program uzytkowy

NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]
'PIWNICA \
T KOMUNIKACJA 10,20
T.2 WEZEL CIEPLNY 20,58
T.3 POM. HYDROFORA 5,00
T.4 WENTYLATORNIA 45,59
T5 SCHOWEK 2,81

PARTER

0.1 POCZEKALNIA DLA RODZICOW 57,28
0.2 SZATNIA 55,45
0.3 SALA ZABAW 3+ 35,19
0.4 SZATNIA 41,87
0.5 SALA ZABAW 4+ 5+ 63,55
1.1 WIATROLAP 18,89
1.2 WOZKARNIA 14,92
1.3 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 6,01
1.4 POK. BIUROWY/INTENDENT 22,01
2.1 KOMUNIKACJA 12,48
2.2 SCHODY 4,53
2.3 MAGAZYN SUCHY 3,42
2.4 POM. PORZADKOWE 3,24
2.5 SZATNIA PERSONELU 3,51
2.6 t AZIENKA PERSONELU 3,27
2.7 PRZYGOTOWALNIA JAJ 2,71
2.8 POK. SOCJALNY 4,34
2.9 KOMUNIKACJA 16,08
2.10 MAG. CHLODNI 6,29
2.11 PRZYGOTOWALNIA WARZYW 5,89
2.12 ZMYWALNIA 11,66
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2.13 KUCHNIA 23,09
2.14 WC PERSONELU 4,22
2.15 MAG. WOZKOW 5,28
2.16 WC ZEWNETRZNE 3,41
2.17 POK. SOCJALNY 9,36
2.18 POK. PSYCHOLOGA 9,99
2.19 POK. BIUROWY/DYREKTOR 16,79
3.1 SALA 1 (3+) 67,29
3.2 SCHOWEK 3,60
3.3 LAZIENKA 3+ 17,6
3.4 SALA 2 (3+) 76,47
3.5 SCHOWEK 3,60
4.1 SALA 2 (4+) 76,47
4.2 SCHOWEK 3,60
4.3 LAZIENKA 4+ 17,6
4.4 SALA 1 (4+) 68,08
4.5 SCHOWEK 3,6
5.1 SALA 1 (5+) 68,08
5.2 SCHOWEK 3,60
5.3 LAZIENKA 5+ 17,60
54 SALA 2 (5+) 76,47
55 SCHOWEK 3,60
B.1 SZATNIA 48,62
B.2 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,01
B.3 WC DZIECI 3,10
B.4 POM. POMOCNICZE 6,16
B.5 POM. POMOCNICZE 30,60
B.6 POK. BIUROWY 30,60
B.7 POM. POMOCNICZE 25,17
B.8 KOMUNIKACJA 9,31
B.9 SZATNIA 7,21
B.10 SZATNIA 7,21
B.11 SALA WIELOFUNKCYJNA 118,51
POWIERZCHNIA NETTO 1346,57 m?
W TYM:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1262,39 m?
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POW. UZYTKOWA PODSTAWOWA (sale,pom biurowe) 630,66 m?
POW. UZYTKOWA POMOCNICZA 631,73 m?
POWIERZCHNIA USLUGOWA (pom. techniczne, instalacyjne) 84,18 m?

Wszystkie powierzchnie liczone wg PN-ISO 9836:1997

7 Uktad konstrukcyjny budynku i rozwigzania materiatlowe
Dane geotechniczne i posadowienie budynku

Rzedne wysokosciowe
ppp +/- 0,00 = 69,80 m n.p.m.

Warunki geotechniczne

W wyniku wykonanych terenowych oraz laboratoryjnych badan geotechnicznych dokona-

no rozpoznania podtoza budowlanego w obrebie projektowanej inwestycji.

¢ W miejscu lokalizacji planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo-wodne
(geotechniczne).

e Utworami podscielajgcymi dla warstwy utworow organicznych (humusu — gleby proch-
niczej) sg przede wszystkim utwory niespoiste oraz marginalnie utwory spoiste.

o Utwory piaszczyste wystepujg przede wszystkim jako srednio-zageszczone, wystepuja
réwniez na pograniczu luznych (przypowierzchniowo) oraz gtebiej jako zageszczone.

o Utwory spoiste wystepujg jako twardoplastyczne.

¢ Na obszarze prowadzonych badan do gtebokosci wykonanych odwiertow nie stwier-
dzono wystepowanie poziomu wdd podziemnych.

o Projektowana inwestycja nie lezy na terenie zalewowym.

e Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wystepowania zjawisk geody-
namicznych.

e Srednia gteboko$é przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto 1,0
m ppt. cho¢ podczas surowych zim moze dochodzi¢ do 1,5 m ppt.

Uwagal!

Podtoze gruntowe przed wylaniem fundamentéw powinno by¢ odebrane przez

uprawnionego geotechnika.

Uktad konstrukcyjny

Gtéwna konstrukcja budynku

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stupami i belkami
zelbetowymi. Budynek posadowiony jest w sposob bezposredni na zelbetowych tawach i
stopach fundamentowych. tawy fundamentowe z bloczkéw betonowych. Sciany
zewnetrzne zaprojektowano z pustakoéw ceramicznych.

Doktadny ukfad warstw przegréd wg rysunku BPPT-PW-A-O.1 i BPPT-PW-A-O.2.
Elementy zelbetowe okreslone w projekcie konstrukgciji.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe muszg posiadac
niezbedne atesty i certyfikaty zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegdty konstrukcyjne w projekcie wykonawczym konstrukcji.

Sciany zewnetrzne

tawy fundamentowe z bloczkéw betonowych, izolowane za pomocg izolacji malowanej,

oraz ptytami styropianu ekstrudowanego XPS.

o Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe murowane wykonczone w technologii systemowej
lekkiej-mokrej — tynk silikonowy cienkowarstwowy, barwiony w masie
wraz z ociepleniem ze styropianu fasadowego.

o Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe wentylowane murowane wykorczone w technologii
lekkiej suchej — ptyty elewacyjne HPL lub widkno-cementowe na systemowej
podkonstrukcji aluminiowej, ocieplone weing mineralng twardg do elewacji
wentylowanych, pokrytg welonem w kolorze czarnym.
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Sciany wewnetrzne

Stupy wewnetrzne zelbetowe. Sciany murowane z cegly silikatowej grubosci 12 i 15cm.
Sciany pomieszczen technicznych o odpornoéci przeciwpozarowej REIBO z cegly
silikatowej grubosci 18cm. Pozostate Sciany w zabudowie z ptyt gipsowo-kartonowych.
Wypukte narozniki w pomieszczeniach zaplecza kuchennego i zabezpieczy¢ kgtownikami
stalowymi na wysokos¢ pomieszczenia.

Stropodach

Stropodach petny Zelbetowy, o tradycyjnym uktadzie warstw, ocieplony styropianem EPS
200. 1zolacja przeciwwodna dachu z papy zgrzewalne;j.

Wykonczenie dachu w kategorii NRO.

Podtoza posadzek

Podtoze posadzek stanowi szlichta cementowa zbrojona wioknem szklanym na
podkfadzie z ptyt styropianowych z zatopionym ogrzewaniem podtogowym. W
pomieszczeniach mokrych dodatkowa izolacja przeciwwodna malowana.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacja $cian fundamentowych systemowa — malowana podwdjnie dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa.

Izolacja dachu — pokrycie papag termozgrzewalng — papa podktadowa i papa wierzchniego
krycia.

Izolacja termiczna

Izolacja stropodachu - ze styropianu EPS200 gr. 20cm + kliny styropianowe.
Termoizolacja utozona na papie paroizolacyjnej.

Izolacja $cian fundamentowych - piyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 10cm.
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe ocieplone styropianem EPS 040 FASADA gr.20cm.
Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe wentylowane ocieplone plytami z twardej wetny
mineralnej do elewacji wentylowanych gr. 16 cm.

Izolacja posadzki na gruncie — styropian fundamentowy EPS 035 FUNDAMENT gr. 15 cm.

Elementy budynku

Stan zerowy

Fundamenty: poziom posadowienia fundamentéw czesci podpiwniczonej na gtebokos¢
4,02m ponizej poziomu terenu, na gruncie rodzimym. W pozostatej czesci na gtebokos¢
1,30m ponizej poziomu terenu, na gruncie rodzimym.

Fundamenty zaprojektowano w postaci faw i stop fundamentowych z zelbetu. Wysokos¢
tawy fundamentowej pod scianami zewnetrznymi 30cm. Lawy fundamentowe pod stupami
znajdujgcymi sie w scianie zewnetrznej poszerzone do stopy o wysokosci 35 i szerokosci
80cm. Pod tawy i stopy fundamentowe ,poduszka betonowa” o grubosci 10 cm oraz
warstwa podsypki zwirowo — piaskowej o grubosci 25 — 30cm.

Sciany, filary stupy w poziomie fundamentéw: $ciany zewnetrzne wylewane w szalunku
grubosci 25cm. Stupy wewnetrzne 25x25 cm i 25x45 cm, wylewane.

Stan surowy

Sciany zewnetrzne wielowarstwowe wykonywane jako wylewane zelbetowe lub
wznoszone w technologii tradycyjnej z pustakéw ceramicznych o grubosci 25cm na
zaprawie systemowej cementowo-wapiennej. Stupy, belki i wience w sScianach
zewnetrznych wylewane ocieplone wg. projektu konstrukciji.

Sciany oddzielenia pozarowego o odpornosci REIB0 z bloczkéw wapienno-piaskowych o
grubosci 18 cm.

Sciany dzialowe murowane z elementéw wapienno-piaskowych o grubosci 12 i 15 cm na
zaprawie systemowej lub w technologii gipsowo — kartonowej.

Stropodach Zelbetowy monolityczny o grubosci 24cm. Spadki dachu profilowane w
ociepleniu dachu.
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Taras zewnetrzny uktadany na ptycie betonowej z obrzezem krawedziowym
sprowadzonym do poziomu fundamentéw.

Stan wykonczeniowy

Podtoga na gruncie

Na warstwie stabilizowanego piasku utozona warstwa wyréwnawcza grubosci 15 cm z
chudego betonu, w tym 5 cm betonu zatartego. Na warstwie betonu zatartego utozona
warstwa izolacji przeciwwodnej potgczona z izolacjg scian. Izolacja termiczna z twardego
styropianu grubosci 15 cm. Na warstwie folii PE wylewka betonowa zbrojona wtéknem
szklanym z zatopionym ogrzewaniem podiogowym. Posadzka wg aranzacji
poszczegodlnych wnetrz.

Stropodach

Zelbetowa piyta stropodachu pokryta folig paroizolacyjng, na ktérej utozona jest
termoizolacja ze styropianu EPS200. Spadek na stropie wyrobiony jest w wylewce.
Pokrycie dachu stanowi podwdjna papa — podkfadowa i papa wierzchniego krycia —
wywinigeta na Sciane attykowa, z wyrobionymi naroznikowymi klinami.

Slusarka okienna i drzwiowa

Zestaw fasadowy, okna przesuwne, drzwi wyjsciowe z sal, okna rozwierno-uchylne o
profilach aluminiowych w kolorze grafitowym. Minimalne wymogi przejs¢ w S$wietle
oscieznicy stolarki oraz wspétczynniki przenikania ciepta okre$lone w rysunkach
zestawczych. Wymiary otworéw i przekrojéw nalezy zweryfikowa¢ po wybraniu
producentéw stolarki. Swietliki dachowe — okragty i prostokatne przeznaczone do dachéw
plaskich, state, nieotwieralne. Swietliki wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia.

Wykonczenie zewnetrzne

Elewacje

E.T.1 — tynk silikonowy, cienkowarstwowy barwiony w masie na kolor ciemno-szary, z
ociepleniem ze styropianu (wg zaakceptowanej probki)

E.T.2 — tynk silikonowy, cienkowarstwowy barwiony w masie na kolor biaty RAL9003, z
ociepleniem ze styropianu (wg zaakceptowanej prébki)

E.T.3 — tynk silikonowy, cienkowarstwowy barwiony w masie na kolor jasno-szary NCS
S2000N, z ociepleniem ze styropianu (wg zaakceptowanej prébki)

E.P.1 — piyty elewacyjne HPL w kolorze debowym (wg zaakceptowanej probki)

E.P.2 — plyty elewacyjne widkno-cementowe w kolorze szarym (wg zaakceptowanej prébki)
E.P.3 — plyty elewacyjne wiékno-cementowe w kolorze szarym (wg zaakceptowanej prébki)

Doktadne opisy elementow wykonczenia elewacji wg opiséw na rysunku BPPT-PB-A-O
oraz wg specyfikacji opisowej.

Obrébki attyk i parapetéw z blachy lakierowanej w kolorze dopasowanym do elewacji.
Taras wykonczony deskami kompozytowymi uktadanymi na profilach montazowych, na
szlichcie betonowej ze spadkiem, wykonanej na podfozu zwirowo-piaskowym
stabilizowanym cementem.

Opaska zwirowa wokot budynku szerokosci 40 cm ze zwiru rzecznego w kolorze jasno-
szarym.

Odwodnienie
Odwodnienie z dachu w systemie podcisnieniowym do kanalizacji deszczowe] wg
warunkéw przytgczeniowych. Szczegdty

Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie
Parapety zewnetrzne z blachy lakierowanej w kolorze bezowym (przy ptycie HPL WN-02-
dab) ,biate (przy elewac;ji E.T..2). Pozostate w kolorze grafitowym .
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Wszystkie obrobki blacharskie dachu z blachy lakierowanej w kolorze dopasowanym do
koloru elewacji — biatym lub szarym (wg zaakceptowanej probki)

Izolacje termiczne

Stropodach — styropian EPS200 grubosci 20 cm + dodatkowa termoizolacja formujgca
spadek.

Podtoga na gruncie — styropian EPS grubosci 15 cm.

Sciany fundamentowe — ptyty styropianu ekstrudowanego XPS grubosci 10 cm.

Sciany zewnetrznych — izolacja wg opisu warstw:

— Sciana wykonczona ptytami HPL — ptyty z wetny mineralnej twardej gr. 16 cm;

— Sciana wykonczona tynkiem — system tgczgcy tynk cienkowarstwowy ze styropianem
grubosc¢ 20 cm;

— Sciana attykowa — od wewnetrznej strony attyki, powyzej dachu styropian XPS
grubosci 5 cm;

Wykonczenie wewnetrzne

Wszystkie materiaty muszg by¢é dopuszczone do uzycia w budynkach edukacji —
przedszkolu. Wykonczenie wewnetrzne okreslone w projekcie wykonawczym wnetrz.
Materialy wykonczeniowe nalezy uzgodnié z projektantem architektury. Sciany
wewnetrzne tynkowane, wykonczenie Scian wg aranzacji wnetrz — malowanie na biato lub
na kolor. W pomieszczeniach kuchni $ciany wytozone ptytkami ceramicznymi — wysokosci
okreslone w projekcie technologii. Sciany wykonczone ptytkami takze pod meblami.
Wykonczenie Scian w tazienkach — ptytki ceramiczne — rodzaj i wielkos¢ okreslona w
projekcie wnetrz.

W salach dzieci posadzki pcv oraz dywanowe. W pomieszczeniach technicznych plytki
gresowe. W pozostatych pomieszczeniach posadzki pcv. Wszystkie podtogi wykonane

jako ptywajace.

Wyposazenie meblowe

Sale dzieci wyposazone w meble atestowane, ilo$¢ stotéw, krzesetek i pozostatych mebli
okreslona na rysunkach aranzacji. Wyposazenie pokoi administracyjnych, socjalnego wg
projektu wnetrz. Wyposazenie zaplecza kuchni okreslone w projekcie technologii kuchni.

Stolarka wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako petne z ptyty mdf. W holu, salach i fazienkach
dzieci i pomieszczeniach administracyjnych drzwi z o$cieznicg okalajgca, licowane, z
maskownicg gorng. Drzwi do tazienek i sal z bulajem. Drzwi do kottowni o odpornosci
EI30. Szczegoty wykohczenia poszczegolnych drzwi w zestawieniu stolarki.

8 Instalacje

Projektuje sie zasilenie budynku w instalacje:

- zimnej wody do celéw bytowych i wewnetrznego gaszenia pozaru (regulowane przez
zawoér bezpieczehstwa)

- instalacje c.o.

- kanalizacji bytowej,

- kanalizacji deszczowej

- wentylacje mechaniczng

- instalacje elektryczng i teletechniczng,

Wszystkie instalacje opracowane szczegétowo w opracowaniach branzowych,

stanowigcych czesc¢ projektu.

9 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Dostep do budynku odbywa sie bez konieczno$ci pokonywania barier architektonicznych.
Z budynku zapewniono toalete dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych, w
szczegoblnosci poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim.
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10 Gospodarka odpadami

Odpady gromadzone bedg w wydzielonej wiacie smietnikowej do gromadzenia odpadow
stalych z uwzglednieniem mozliwosci ich segregaciji. Usuwanie odpadéw odbywaé sie
bedzie poprzez okresowe wywozenie przez koncesjonowany zakfad oczyszczania.

11 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Budynek niski (N) — wysokos¢ budynku 4,9m do szczytu kalenicy <12m
Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

11.1 Podstawowe przepisy

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce przepisy:

1. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 736 z pézn. zm.).

2. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t..
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)),

3. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719),

4. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030),

11.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Wysoko$¢ budynku wynosi 4,8 m — mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do budynku
do najwyzszego punktu wykonczenia budynku. Wysokos¢ budynku wynosi < 12m.
Budynek niski (N). Budynek jest parterowy, czesciowo podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy budynku w obrysie $écian zewnetrznych wynosi 1510,17 m?.
Powierzchnia netto budynku wynosi 1335,07 m?

11.3 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych

Budynek jest wolnostojgcy. Szczegdtowe usytuowanie budynku oznaczono na rysunku
projektu zagospodarowania terenu. Najmniejsza odlegtos¢ budynku do granicy dziafki
wynosi 12,0m. Odlegto$¢ do najblizszego budynku sasiadujgcego wynosi 31,5 m. Nie
wystepujg inne obiekty do zwiekszenia ww. odlegtosci.

11.4 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

W obiekcie nie przewiduje sie skltadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz
substancji palnych. W obiekcie oraz na terenie do niego przylegtym, nie przewiduje sie
magazynowania materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak réwniez
prowadzenia proceséw technologicznych z uzyciem tego typu materiatow. Nie wystepuje
zatem koniecznos¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

11.5 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek kwalifikowany jest do kategorii ZL || zagrozenia ludzi. Pomieszczenia techniczne
(wezet cieplny oraz pom. przytgcza wody) wydzielono pozarowo sciang REI 60 zamykane
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30. Przewidywalna maksymalna ilos¢ osob
przebywajgca w obiekcie wynosi odpowiednio:

- piwnica - 0 oso6b
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- parter - 150 dzieci na kondygnac;ji + 16 oséb dorostych (personel pracowniczy)
Sale dydaktyczne przeznaczone sg dla 25 dzieci kazda.

11.6 Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

W budynku znajduje sie jedna strefa pozarowa zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il. Pomieszczenia wezta cieplnego oraz pomieszczenie przytgcza wody wydzielone jest
Scianami o odpornosci REI60 oraz drzwiami wewnetrznymi EI30.

Dopuszczalna warto$¢ strefy pozarowej ZL dla budynku niskiego jednokondygnacyjnego
wynosi 8 000 m? dla czesci nadziemnej. Wielko$é strefy nie zostata przekroczona.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiadac
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

11.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej obiektu dla czesci nadziemnej budynku - klasa B

odpornosci pozarowej, obnizona do klasy D (budynek o jednej kondygnacji nadziemnej).

Czes¢ podziemna ,C”

Poszczegdlne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowe;j,

w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniajg, co najmniej wymagania okreslone

w ponizszej tabeli:

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci ]
. . gtbwna . - - .
pozarowej .| konstrukcja 1 Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop 12 1 3
budynku , dachu zewnetrzna ~“ | wewnetrzna dachu
nosna
,C’ R 60 Nie | REI 60 EI30 EI 15 Nie
dotyczy dotyczy
»D” R 30 ) REI 30 El 30 ©) )

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() - nie stawia sie wymagan.

! Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukcji nognej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.

®Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej po-
wierzchni.

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Drzwi przeciwpozarowe bedg zaopatrzone w samozamykacze.

11.8 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposo6b

Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku, zapewniono
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce, na zewnatrz budynku, bezposrednio lub
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drogami komunikacji ogélnej, zwanymi ,drogami ewakuacji’. Dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL nie powinna przekraczaé 40 m.

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia,
obliczono proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywa¢ w nim réwnoczes$nie,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢
drzwi w Swietle o$cieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m. z pomieszczen przeznaczonych
powyzej 3 osob a do 3 osob 0,80m. Drzwi z sal przeznaczonych na pobyt powyzej 6 osob
(dzieci) bedg otwieraty sie na zewnatrz. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge
ewakuacyjng, po catkowitym otwarciu, nie bedg zmniejszaly wymaganej szerokosci tej
drogi. Wszystkie drzwi ewakuacyjne z pomieszczen bedg posiadaty szerokos¢ co
najmniej 0,90 m. Wysokos¢ progu na drodze ewakuacyjnej nie wieksza niz 2 cm.

Z dwaoch sal dzieci (S.01 i S.02) zapewniono mozliwos¢é ewakuacji poprzez pomieszczenie
szatni na zewnatrz budynku. Z trzeciej sali (S.03) ewakuacja odbywa sie poprzez
pomieszczenie poczekalni rodzicow na zewnagtrz budynku. Do zatozen projektowych
przyjeto jako zasade ewakuacje przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia. Nie wystepujg sale
przeznaczona na ponad 30 oséb. Z pomieszczen biurowych oraz kuchni przewidziano
ewakuacje poprzez korytarz (H.02) bezposrednio na zewnatrz budynku.

Z poziomu parteru zaprojektowano tgcznie 5 wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzgcych na
zewnatrz budynku poprzez drzwi jedno lub dwu-skrzydtowe.

Budynek  wyposazono w oswietlenie ewakuacyjne, zatgczane automatycznie w
przypadku zaniku napiecia podstawowego (nie pézniej niz 2 sek. z podtrzymaniem 1
godzinnym - natezenie osSwietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 0,5 lux przy
powierzchni podtogi w kazdym punkcie pomieszczenia (pozostate wymagania w zakresie
natezenia oswietlenia wedtug projektu technicznego uzgodnionego przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych), zgodnie z odrebnym projektem i wymaganiami
Polskich Norm.

Lampy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wymagaja potwierdzenia za pomoca
$wiadectw dopuszczenia wydanych przez CNBOP.

11.9 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej)

W obiekcie zainstalowano przeciwpozarowy wylgcznik prgdu funkcjonujgcy zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) umieszczono w
poblizu wejscia do obiektu. PWP odtgcza doptyw energii elektrycznej do wszystkich
obwodow z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych urzgdzenia przeciwpozarowe.

Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, nie przechodzg przez strefy pozarowe, ktérych
nie obstuguja.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz El 60 lub RElI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, beda zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej (El) scian i
stropow tego pomieszczenia.

11.10 Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Budynek wyposazono w nastepujgce instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej:
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- przeciwpozarowy wylgcznik pradu,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- wewnetrzng instalacje wodociggowg przeciwpozarowg (2x hydrant 25 — zasieg 33 m
przy zastosowaniu odcinka weza o dtugosci maksymalnie 30m).

W obiekcie przewidziano hydranty 25 w pomieszczeniu Sali zabaw +3 nr pom. 0.3 oraz w

pomieszczeniu szatni nr pom. B.1 w poblizu wejscia do budynku. Zawory hydrantowe

bedg umieszczone w szafkach na wysokoéci 1,35 m +- 0,10 m, wyposazonych w 1

odcinek weza o srednicy 25 mm, dtugosci 30 m i pragdownice. Zasieg jednego hydrantu

wynosi 33 m i obejmuje catg powierzchnie chronionej budynku. Nominalna wydajnos¢ z

jednego hydrantu 25 wynosi 1l/s. Szafki hydrantowe bedg zlokalizowane w poblizu wyjs¢

ewakuacyjnych. Instalacja bedzie wykonana z rur stalowych. Parametry instalacji beda

zapewnione niezaleznie od dziatania innych instalacji.

Szczegoty techniczne dotyczgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, wytgcznika

pradu oraz o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zostaty okres$lone w projektach

technicznych  branzowych, uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

11.11 Informacje o wyposazeniu w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice, stosujgc zasade: jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2kg zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100m? powierzchni
strefy pozarowe;.

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do
budynku, na korytarzach, przy wyj$ciach z pomieszczen na zewnatrz;

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

11.12 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo - gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do zewnetrznego zapotrzebowania w wode wykorzystane bedg zewnetrzne hydranty
naziemne zlokalizowane po przeciwlegtej stronie ulicy. Bydgoskich Przemystowcow.
Odlegtos¢ usytuowania hydrantdow od budynku nie przekracza 75m i 150m, przy czym
minimalna odlegtos¢ od budynku nie jest mniejsza niz 5m. Wydajnos¢ sieci wodociggowej
Wynoséi co najmniej 20dm®/s. Wydajno$é nominalna kazdego hydrantu wynosi co najmnie;
10dm?/s

Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy realizowany poprzez projektowany parking. Szerokos$¢ drogi pozarowej
wynosi co najmniej 4m i zakonczona jest placem manewrowym umozliwiajgcym
zawrdcenie pojazdu strazy pozarnej. Poniewaz budynek posiada jedng kondygnacje
nadziemng i wysoko$¢ ponizej 12m, zatem droga pozarowa zostata okreslona w postaci
utwardzonego dojscia o szerokosci 1,5m i dtugosci ponizej 30m, tgczgcego droge
pozarowg z wejsciem do budynku.

11.13 Elementy wyposazenia i wystroju wnetrz

Nie przewiduje sie stosowania tatwopalnych wyktadzin podtogowych, palnych wyktadzin
sufitowych i sciennych.
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Nie przewiduje sie rowniez do wykonczenia wnetrz materiatdéw, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Sufity podwieszone bedg wykonane z materiatdbw niepalnych i nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia,

- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, nie bedg stosowane
materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne. Wyroby bedg spetnia¢ warunek dotyczacy
palnosci — klasy reakcji na ogieh minimum D-s1,d0

- posadzki wyktadziny podtogowe bedg trudno zapalne spetniajace warunek minimum Cfl
—sl.

Ponadto:

Wszystkie projekty techniczne branzowe instalacji i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych, wymagajg uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych — zgodnie z §3 ust.1 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz.719)

Inwestycje nalezy wykonac¢ zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi,
majacymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannosci
oraz wg najlepszej profesjonalnej wiedzy i sztuki budowlanej.

Opracowat:

mgr inz. architekt
FILIP DOMASZCZYNSKI
upr. bud. nr MA/048/16
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CZESC RYSUNKOWA

Lp. |Nr rysunku Tytul rysunku Skala
1. BPPT-PW-A-O.1 |OPISY 1

2. |BPPT-PW-A-0.2 |OPISY 2

3. [BPPT.PW-A-PZT |PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
4. BPPT.PW-A-OG.1 |OGRODZENIE CZ.1 1:200
5. |BPPT.PW-A-OG.2 |[OGRODZENIE CZ.2 1:200
6. BPPT.PW-A-WS  |WIATA SMIETNIKOWA 1:200
7. |BPPT-PW-A-R.0  |RZUT PIWNICY 1:50
8. [BPPT-PW-A-R.1 |RZUT PARTERU 1:100
9. |[BPPT-PW-A-R.1IA |RZUT PARTERU CZESC A 1:50
10. BPPT-PW-A-R.1B |RZUT PARTERU CZESC B 1:50
11. BPPT-PW-A-R.1C |RZUT PARTERU CZESC C 1:50
12 BPPT-PW-A-RD  |RZUT DACHU 1:100
13 BPPT-PW-A-RS  [RZUT SUFITOW 1:100
14 BPPT-PW-A-RP  |[RZUT POSADZKI 1:100
15 [BPPT-PW-A-P.11 |PRZEKROJ I-I 1:50
16 [BPPT-PW-A-P.22 |PRZEKROJ II-II 1:50
17 |BPPT-PW-A-P.33 [PRZEKROJ IlI-III 1:50
18 |BPPT-PW-A-P.44 |PRZEKROJ IV-IV 1:50
19 [BPPT-PW-A-P.442 |PRZEKROJ IV-IV’ 1:50
20 |[BPPT-PW-A-P.AA |PRZEKROJ A-A 1:50
21 |[BPPT-PW-A-P.BB |PRZEKROJ B-B 1:50
22 |BPPT-PW-A-P.BB2 PRZEKROJ B’-B’ 1:50
23 |[BPPT-PW-A-P.CC |PRZEKROJ C-C 1:50
24 |BPPT-PW-A-P.DD |PRZEKROJ D-D 1:50
25 |[BPPT-PW-A-P.DD2 |PRZEKROJ D’-D’ 1:50
26 |[BPPT-PW-A-P.EE |PRZEKROJ E-E 1:50
27 |BPPT-PW-A-E.1  [ELEWACJA PD-ZACH - FRONTOWA 1:50
28 |[BPPT-PW-A-E.2  |[ELEWACJA PN-ZACH 1:50
29 [BPPT-PW-A-E.3 |[ELEWACJA PN-WSCH 1:50
30 BPPT-PW-A-E.4 |[ELEWACJA PD-WSCH 1:50
31 [BPPT-PW-A-D.1  |DETAL 1 — DETAL ATTYKI 1:10
32 BPPT-PW-A-D.2  DETAL 2 — DETAL OKNA 1:10
33 [BPPT-PW-A-D.3  |DETAL 3 — DETAL ATTYKI DACHU 1:10
34 [BPPT-PW-A-D.4 |DETAL 4 — DETAL COKOtU ZELBETOWEGO 1:10
35 BPPT-PW-A-D.5 |DETAL 5 — DETAL ATTYKI DACHU LACZNIKA 1:10
36 [BPPT-PW-A-D.6 |DETAL 6 — DETAL OKNA 1:10
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37 BPPT-PW-A-D.7 |DETAL 7 — DETAL SWIETLIKA 1:10

38 BPPT-PW-A-D.8 |DETAL 8 — DETAL ATTYKI Z BALUSTRADA 1:10

39 BPPT-PW-A-D.9 |DETAL 9 — DETALE BALUSTRAD 1:10
ZESTAWIENIE BALUSTRAD 1:50

40 BPPT-PW-A-D.10 |DETAL 10— DETAL ELEWACJI 1:10

41 BPPT-PW-A-D.11 |DETAL 11 — DETAL ELEWACIJI 1:10

42 BPPT-PW-A-D.12 DETAL 12 — DETAL MYJNI 1:25

43 BPPT-PW-A-D.13 |DETAL KANALU WENTYLACYJNEGO 1:50

44 |BPPT-PW-A-Z.01 [ZESTAWIENIE SLUSARKI 1 1:50
OKNA FASADOWE/DRZWI ZEWNETRZNE

45 BPPT-PW-A-Z.02 [ZESTAWIENIE SLUSARKI 2 1:50
OKNA 1

46 |BPPT-PW-A-Z.03 [ZESTAWIENIE SLUSARKI 3 1:50
OKNA 2

47 BPPT-PW-A-Z.04 [ZESTAWIENIE SLUSARKI 4 1:50
SWIETLIKI DACHOWE

48 |BPPT-PW-A-Z.05 [ZESTAWIENIE SLUSARKI 5 1:50
OKNA WEWNETRZNE 1

49 BPPT-PW-A-Z.05 [ZESTAWIENIE SLUSARKI 5 1:50
OKNA WEWNETRZNE 2

50 BPPT-PW-A-Z.DZ [ZESTAWIENIE DRZWIZEWNETRZNYCH 1:50

51 BPPT-PW-A-Z.LU [ZESTAWIENIE LUSTER 1:25

52 [BPPT-PW-A-Z.FI [ZESTAWIENIE FILCOW 1:25




